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CZLOWIEK DZIAA ...
CZEtOWIEK PRACUJE ...
CZtOWIEK CHODZI ...
| ZDAZA DO CELU ...

QUO VADIS? ...
ALBO RACZEJ - QUA VADIS?
- PO CZYM IDZIESZ ?

PO CZYM CHODZI CZLOWIEK ?

Chodzi o pewny i twardy grunt pod nogami,
o petne poczucie bezpieczenstwa,

o trwatos¢ i niezawodnosc.

Wystarczy - nastepny cel przed nami ...
Chodzi o KRATY POMOSTOWE,

Spetniajace

NAJWYZSZE NORMY JAKOSCIOWE

dzieki zastosowaniu

NOWOCZESNE) TECHNOLOGII PRODUKC]JI
| ZABEZPIECZENIU ANTYKOROZYJNEMU

CHODZI O KRATY POMOSTOWE
PRODUKOWANE PRZEZ
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
ZAKEAD KRAT POMOSTOWYCH

WYKORZYSTAJ NASZE
DOSWIADCZENIE !
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PRODUKCJE KRAT POMOSTOWYCH
rozpoczelismy juz w 1978 roku wg technologii
stosowanej przez najwiekszych producentéw krat
w Europie.

KRATY POMOSTOWE wytwarzamy zgodnie

z wymogami norm: DIN 24537, BS, ASTM.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE krat
wykonujemy w procesie cynkowania ogniowego
zgodne z normami EN 1SO 1461, DIN 50976,
BS729, ASTM A123; na zyczenie Klienta malujemy
farbami lub stosujemy metode DUPLEX
(cynkowanie ogniowe + malowanie).

Nasz produkt ma bardzo szerokie zastosowania.

CHODZIMY W POZIOMIE...

Chodzimy po kratach jako pomostach w zaktadach
przemystowych, magazynowych i sitowniach
okretowych, jako pomostach suwnic i klatek
schodowych oraz gdy tworzg pokrycia kanatéw.
Chodzimy takze po nich, kiedy tworza ciagi
komunikacyjne przy rurociggach i zbiornikach,

jak réwniez - chodniki na ktadkach dla pieszych

i mostach lub stosowane sg jako elementy regatéw.

Kraty pomostowe bedac przykryciami kanatéow
i wlazéw petnia role zabezpieczenia przed
nieszczesliwymi wypadkami.

... | WPIONIE ...

Chodzimy po kratach w gére i w dét, gdy tworza
stopnie ré6znych schodéw przemystowych
wewnetrznych i zewnetrznych (prostych

i spiralnych, wysokich i niskich) jako dojscia do
urzadzen wystepujacych w budownictwie
przemystowym, gospodarce magazynowej

i przemysle okretowym.

... AW PIONIE | W POZIOMIE ...

Kraty pomostowe maja takze nietypowe
zastosowanie jako elementy dekoracyjne czy
scenograficzne imprez kulturalnych (atelierowych
i plenerowych) np. sceny, podesty, wybiegi. Moga
by¢ tez stosowane jako elewacje budynkéw,
segmenty ogrodzeniowe, elementy architektury
miejskiej, jako podjazdy dla niepetnosprawnych,
kratki przy drzewach czy wycieraczki w miejscach
publicznych.

Duza réznorodno$¢ wielkosci, ksztattéw i rodzajow
krat pomostowych stanowi bogata oferte rynkowa
firmy POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

A wiec przyjrzyjmy sie im z bliska ...

Z uwagi na technologie produkcji oraz wykonanie,
kraty pomostowe przedstawiamy w podziale na:
KRATY POMOSTOWE ZGRZEWANE

KRATY POMOSTOWE PRASOWANE

Ponadto przyblizamy inne typy krat pomostowych
takie jak KRATY KARTONOWE, KRATY
ZALUZJOWE | KRATY ZAGESZCZANE.

Przy kazdym rodzaju krat omawiamy wersje
SERRATED - kraty ze zwigkszonym
wspotczynnikiem przeciwposlizgowym.

Prezentujemy oferowane przez nas rodzaje
UCHWYTOW DO tACZENIA | MOCOWANIA
KRAT oraz SPOSOBY UKEADANIA KRAT NA
POMOSTACH.

Opisujemy STOPNIE SCHODOWE produkowane
na bazie krat pomostowych zgrzewanych

i prasowanych - réwniez w wersji
przeciwposlizgowej SERRATED. Prezentujemy
SCHODY SPIRALNE i SCHODY PROSTE.



KRATY POMOSTOWE ZGRZEWANE
wg DIN 24537 lub
Aprobat Technicznych ITB lub IBDiM

Kraty pomostowe zgrzewane produkujemy

z ptaskownikéw nosnych o réznych wymiarach

i specjalnie przygotowanych pretéw taczacych
(poprzecznych). Prety taczone sg z ptaskownikiem
nosnym metoda zgrzewania oporowego tworzac
wyréb bardzo stabilny, zabezpieczajacy krate przed
uszkodzeniem w procesie uzytkowania oraz
powtarzalny. W procesie zgrzewania powstaja maty
o standardowej dtugosci 6100 mm i szerokosci
1000 mm. Maty w procesie dalszej obrébki
rozcinane sg na konkretne wymiary (kraty),
obramowywane a nastepnie poddane
zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

Kraty zgrzewane PXM majg wszechstronne
zastosowanie. Duza wytrzymatos¢ krat PXM,
sprawdza sie w miejscach gdzie wystepuja
utrudnione warunki uzytkowania. Kraty PXM
znajduja swoje zastosowanie w przemysle
metalurgicznym, chemicznym, stoczniowym,
energetycznym, wydobywczym itp.

W zaleznosci od obcigzenia, jakie bedg przenosic
kraty pomostowe, stosuje sie ré6zne wielkosci oczek
i ptaskownikéw nosnych.

Kraty zgrzewane spetniaja wymagania RAL-GZ 638.

PODZIAt OCZEK DLA KRAT ZGRZEWANYCH (mozliwosci produkcyjne)
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Ptynna regulacja pretow
poprzecznych w zakresie 19-110 [mm]

spetniony dla podziatki b=24.0 mm

Standardowo max dt. kraty L=6100 mm
Standardowo max szer. kraty B=1000 mm

Kraty z szer. B#£1000 mm
wykonywane sg na indywidualne
zamdwienie.

Kraty zgrzewane wykonujemy
w tolerancji ujemnej +0/-4 [mm)]

obramowanie

e pret taczacy

Legenda

a - podziatka ptaskownika no$nego

b - podziatka preta poprzecznego

* - wymiary w osiach [mm]

h - wysoko$¢ ptaskownika nosnego

g - grubo$¢ ptaskownika nosnego

B - szeroko$¢ kraty

L - dhugosc¢ kraty

<— - oznaczenie kierunku
ptaskownika nosnego

Inne mozliwosci wykonania krat (wymiary oczka, ptaskowniki, L i B kraty) po uzgodnieniu z dziatem sprzedazy

PRZEKROJE PRETOW POPRZECZNYCH

O

pret okragty
(24 + @6 mm)

pret kwadratowy
(5+6mm)

pret Ztobiony
(95.2 + 7.6 mm)

Rodzaje ptaskownikéw nosnych

h 25 35 5 25 35 50 25 35 50 7025 35 50 70 25
EZO 30 40 20 30 40 60 30 40 60 30 40 60 80

g 2 3 4 5

Obramowanie - standardowo ptaskownikiem
wysokosci ptaskownika nosnego kraty lub na
indywidualne zaméwienie po uzgodnieniu

z dziatem sprzedazy.

KOZ - krata obramowana zgrzewana

KNZ - krata nieobramowana zgrzewana

Rodzaj kraty/wymiar oczka/ptaskownik nosny/wymiar kraty/ilos¢
KOZ /34x38/ 30x2 / L=800xB=1000 / 50 szt.

35 5 70 35 50 70

40 60 8030 40 60 80



Tabela 1

M

Typowe szerokosci krat pomostowych dla statych podziatek ptaskownikéw nosnych

/,n//
liczba
podziatek

-

Dla podziatki a=15.075 mm

Grubos¢ ptaskownika nosnego [mm]

g=2
17
32
47
62
77
92
108
123
138
153
168
183
198
213
228
243
258
273
288
304
319
334
349
364
379
394
409
424
439
454
469
484
499
515
530
545
560
575
590
605
620
635
650
665
680
695
711
726
741
756
771
786
801
816
831
846
861
876
891
907
922
937
952
967
982
997

g=3
18
33
48
63
78
93
109
124
139
154
169
184
199
214
229
244
259
274
289
305
320
335
350
365
380
395
410
425
440
455
470
485
500
516
531
546
561
576
591
606
621
636
651
666
681
696
712
727
742
757
772
787
802
817
832
847
862
877
892
908
923
938
953
968
983
998

g=4
19
34
49
64
79
94
110
125
140
155
170
185
200
215
230
245
260
275
290
306
321
336
351
366
381
396
411
426
441
456
471
486
501
517
532
547
562
577
592
607
622
637
652
667
682
697
713
728
743
758
773
788
803
818
833
848
863
878
893
909
924
939
954
969
984
9X91)

Tabela 2

Dla podziatki a=21.63 mm
Grubos¢ ptaskownika nosnego [mm]

”

»N

liczba

podziatek g=2 g=3 g=4 g=5
1 24 25 26 27
2 45 46 47 48
3 67 68 69 70
4 89 90 91 92
5 110 111 112 113
6 132 133 134 135
7 153 154 155 156
8 175 176 177 178
9 197 198 199 200
10 218 219 220 221
11 240 241 242 243
12 262 263 264 265
13 283 284 285 286
14 305 306 307 308
15 326 327 328 329
16 348 349 350 351
17 370 371 372 373
18 391 392 393 394
19 413 414 415 416
20 435 436 437 438
21 456 457 458 459
22 478 479 480 481
23 499 500 501 502
24 521 522 523 524
25 543 544 545 546
26 564 565 566 567
27 586 587 588 589
28 608 609 610 611
29 629 630 631 632
30 651 652 653 654
31 673 674 675 676
32 694 695 696 697
33 716 717 718 719
34 737 738 739 740
35 759 760 761 762
36 781 782 783 784
37 802 803 804 805
38 824 825 826 827
39 846 847 848 849
40 867 868 869 870
41 889 890 891 892
42 910 911 912 913
43 932 933 934 935
44 954 955 956 957
45 975 976 977 978
46 997 998 999 1000

B (szerokos¢ kraty) = n x podziatka + g (grubos¢ ptaskownika nosnego)

DOBOR SZEROKOSCI KRAT ZGRZEWANYCH

Dla zachowania niskich kosztéw wytwarzania krat

zgrzewanych nalezy wykorzysta¢ powtarzalnos¢

modutu kraty o szerokosci B=1000 mm.

Do przykrycia mozliwie jak najwiekszej
powierzchni kanatu lub podestu nalezy zastosowac
kraty z B=1000 mm. Podobnie dtugosci krat "L"
powinny by¢ powtarzalne. Szerokosc¢ "B" ostatniej
kraty wykonujemy wedtug rzeczywistego wymiaru
pozostatego do pokrycia catosci podestu lub kanatu.

Ze wzgledow estetycznych a przede wszystkim

montazowych korzystne jest stosowanie szerokosci
rozkrojowych krat (petne oczka skrajne).



Tabela 3

Y |

Typowe szerokosci krat pomostowych dla statych podziatek ptaskownikéw nosnych

Dla podziatki a=25.5 mm
Grubos¢ ptaskownika nosnego [mm]

Dla podziatki a=34.3 mm
Grubos¢ ptaskownika nosnego [mm]

”

”
N »N

liczba liczba

podziatek g=2 g=3 g=4 g=5 podziatek g=2 g=3 g=4 g=5 g=6 g=8
1 28 29 30 31 1 36 37 38 39 40 42
2 53 54 55 56 2 71 72 73 74 75 77
3 79 80 81 82 3 105 106 107 108 109 111
4 104 105 106 107 4 139 140 141 142 143 145
5 130 131 132 133 5 174 175 176 177 178 180
6 155 156 157 158 6 208 209 210 211 212 214
7 181 182 183 184 7 242 243 244 245 246 248
8 206 207 208 209 8 276 277 278 279 280 282
9 232 233 234 235 9 311 312 313 314 315 317
10 257 258 259 260 10 345 346 347 348 349 351
11 283 284 285 286 11 379 380 381 382 383 385
12 308 309 310 311 12 414 415 416 417 418 420
13 334 335 336 337 13 448 449 450 451 452 454
14 359 360 361 362 14 482 483 484 485 486 488
15 385 386 387 388 15 517 518 519 520 521 523
16 410 411 412 413 16 551 552 553 554 555 557
17 436 437 438 439 17 585 586 587 588 589 591
18 461 462 463 464 18 619 620 621 622 623 625
19 487 488 489 490 19 654 655 656 657 658 660
20 512 513 514 515 20 688 689 690 691 692 694
21 538 539 540 541 21 722 723 724 725 726 728
22 563 564 565 566 22 757 758 759 760 761 763
23 589 590 591 592 23 791 792 793 794 795 797
24 614 615 616 617 24 825 826 827 828 829 831
25 640 641 642 643 25 860 861 862 863 864 866
26 665 666 667 668 26 894 895 896 897 898 900
27 691 692 693 694 p 27 928 929 930 931 932 934
28 716 717 718 719 2 28 962 963 964 965 966 968
29 742 743 744 745 2 29 (997) 998 999 1000 1001 1003
30 767 768 769 770 .
31 793 794 795 796 WAZNE
e il S 820 821 Tabele 1-4 zawierajg szerokosci rozkrojowe dla
33 844 845 846 847 . .
34 869 870 871 872 statych podziatek ptaskownikéw nosnych
35 895 896 897 898 w kratach pomostowych PXM.
20 EEl) 2] S22 e Zamdéwienie krat pomostowych PXM z szerokoscig
37 946 947 948 949 . o
38 971 972 973 974 rOZkrOJOWE}, zapewnl najnizszy koszt Zakupu oraz
39 997> 998 999 1000 najkrétszy czas wykonania.

B (szerokos¢ kraty) = n x podziatka + g (grubos¢ ptaskownika nosnego)

PRZYKEAD ULOZENIA KRAT O TYPOWYCH SZEROKOSCIACH

=
-997- -997- -997- -997- -757- 2
> ¢
o 8 % =
o é‘-ﬁ S
885
~ 35 ¢
@ @ @ @ @ ©E
=
Z
B=1000 1000 1000 1000 760
szeroko$¢
kraty 4760 - przyktadowa catkowita szerokos$¢ kanatu
Legenda
L - dtugo$¢ kraty @- wypetnienie kanatu kratami o typowych szerokosciach
B - typowa szerokos¢ kraty - wypetnienie kratg z pozostatg szerokoscig kanatu < - oznaczenie kierunku ptaskownika no$nego



Tabela 5

Tabela obciazen krat zgrzewanych dla podziatki a = 15.075 mm

Materiat: Stal $235 JR. Wartos¢ obliczeniowa dla wspétczynnika bezpieczeristwa y =1.5. . . . == 3
o a - podziatka ptaskownika nosnego 1
axb } wartos¢ obciagzen axb wanoscvf)brl.qzen . i i<
15.075x24.0 ¢ o el 15.075 x 50.8 wg ponizszej tabeli ) | - L
15.075 x 38.1) V&P ) 15.075 x 76.2 minus 5% b - podziatka preta poprzecznego ¥
15.075 x 101.6 G 8
Plaskownik Rozstaw podpér w [mm]
nosny
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
Fv 4434 3079 2262 1732|1369 1109| 916 | 770 656 566 493 433 384 342 307 277 251 229 210 192 177
fv 1.94 2.8 3.81 497|629 7.77 | 9.4 [11.19 13.13 15.23 17.49 19.89 22.46 25.18 28.05 31.08 34.27 37.61 41.11 44.76 48.57
2052 Fp 324 259 216 185 | 162 144 | 130 | 118 108 100 93 86 81 76 72 68 65 62 59 56 54
fp 1.8 255 3.42 441|553 6.78|8.14|9.64 11.25 12.99 14.86 16.85 18.96 21.2 23.56 26.05 28.66 31.4 34.26 37.24 40.35
Fv. 6651 4619 3393 2598 2053 1663 |1374]|1155| 984 848 739 650 575 513 461 416 377 344 314 289 266
fv 1.94 2.8 3.81 497 629 7.77| 9.4 |11.19)13.13 15.23 17.49 19.89 22.46 25.18 28.05 31.08 34.27 37.61 41.11 44.76 48.57
2058 Fp 486 389 324 278 243 216 | 194 | 177 | 162 150 139 130 122 114 108 102 97 93 88 85 81
fp 1.8 255 3.42 441 553 6.78|8.14| 9.64 |11.25 12.99 14.86 16.85 18.96 21.2 23.56 26.05 28.66 31.4 34.26 37.24 40.35
Fv. 6928 4811 3535 2706 2138 1732 1431|1203 |1025| 884 770 677 599 535 480 433 393 358 327 301 277
fv 1.55 224 3.05 3.98 5.04 6.22 7.52|8.95|10.51[12.19 13.99 15.92 17.97 20.14 22.44 24.87 27.42 30.09 32.89 35.81 38.86
2552 Fp 504 404 336 288 252 224 202 | 183 | 168 | 155 144 135 126 119 112 106 101 96 92 88 84
fp 1.44 204 274 3.53 443 542 652|771 9 10.39 11.89 13.48 15.17 16.96 18.85 20.84 22.93 25.12 27.4 29.79 32.28
Fv 10392 7217 5302 4060 3208 2598 2147 1804 1537 |1326|1155 1015 899 802 720 650 589 537 491 451 416
fv 1.55 224 3.05 3.98 5.04 6.22 7.52 895 10.51/12.19)13.99 15.92|17.97 20.14 22.44 24.87 27.42 30.09 32.89 35.81 38.86
258 Fp 757 605 504 432 378 336 303 275 252 | 233|216 202|189 178 168 159 151 144 138 132 126
fp 1.44 204 274 3.53 443 542 652 7.71 9 10.39]11.89 13.48]|15.17 16.96 18.85 20.84 22.93 25.12 27.4 29.79 32.28
Fv 13857 9623 7070 5413 4277 3464 2863 2406 2050 1767|1540 1353|1199|1069 960 866 786 716 655 601 554
fv 1.55 224 3.05 398 5.04 6.22 7.52 895 10.51 12.19(13.99 15.92|17.97]|20.14 22.44 24.87 27.42 30.09 32.89 35.81 38.86
2554) Fp 1009 807 673 577 504 448 404 367 336 310 | 288 269 | 252 | 237 224 212 202 192 183 175 168
fp 1.44 204 274 3.53 443 542 652 7.71 9 10.39]11.89 13.48|15.17]16.96 18.85 20.84 22.93 25.12 27.4 29.79 32.28
Fv 9977 6928 5090 3897 3079 2494 2061 1732 1476 1273|1109 | 974 | 863 770 691 624 566 515 471 433 399
3 1.3 1.87 254 332 42 518 6.27 7.46 8.76 10.15/11.66|13.26|14.97 16.79 18.7 20.72 22.85 25.07 27.41 29.84 32.38
X2l 724 579 482 414 362 322 289 263 241 223 | 207 [ 193|181 170 161 152 145 138 132 126 121
f 1.2 1.7 228 294 3.69 452 543 642 7.5 8.66|9.91 |11.23]12.64 14.13 15.71 17.37 19.11 20.93 22.84 24.83 26.9
F’\)/ 14965 10392 7635 5846 4619 3741 3092 2598 2214 1909 1663|1461 1295 1155[1036| 935 848 773 707 650 599
fv 1.3 1.87 254 332 42 518 6.27 7.46 8.76 10.15 11.66|13.26 14.97 16.79| 18.7 |20.72 22.85 25.07 27.41 29.84 32.38
W3 Fp 1085 868 724 620 543 482 434 395 362 334 310 | 289 271 255 | 241 229 217 207 197 189 181
fp 1.2 1.7 228 294 3.69 452 543 642 7.5 866 9.91|11.23 12.64 14.13|15.71|17.37 19.11 20.93 22.84 24.83 26.9
Fv 19954 13857 10180 7794 6159 4988 4123 3464 2952 2545 2217 1949|1726 1540 1382 1247 1131 ||1031 943 866 798
fv 1.3 1.87 254 332 42 518 6.27 7.46 8.76 10.15 11.66 13.26|14.97 16.79 18.7 20.72 22.85|25.07 27.41 29.84 32.38
W4 Fp 1447 1158 965 827 724 643 579 526 482 445 414 386 | 362 341 322 305 289 ||276 263 252 241
fp 1.2 1.7 228 294 3.69 452 543 642 7.5 8.66 991 11.23|12.64 14.13 15.71 17.37 19.11}|20.93 22.84 24.83 26.9
Fv 1773712317 9049 6928 5474 4434 3665 3079 2624 2262 1971 1732 1534|1369 1228 1109 1005 916 | 838 | 770 709
fv 097 1.4 1.9 249 3.15 3.89 47 56 657 7.62 874 9.95 11.23]|12.59 14.03 15.54 17.14 18.81|20.55|22.38 24.28
W3 Fp 1276 1021 851 729 638 567 511 464 425 393 365 340 319 | 300 284 269 255 243 | 232 | 222 213
fp 09 127 171 221 277 339 4.07 482 563 65 7.43 842 9.48)|10.6 11.78 13.02 14.33 15.7 |17.13]|18.62 20.17
Fv 26605 18476 13574 10392 8211 6651 5497 4619 3936 3393 2956 2598 2301 2053 1842|1663 1508 1374 1257 1155 1064
fv 097 1.4 1.9 249 3.15 3.89 47 56 657 7.62 874 9.95 11.23 12.59 14.03|15.54 17.14 18.81 20.55 22.38 24.28
W8 Fp 1915 1532 1276 1094 957 851 766 696 638 589 547 511 479 451 425 | 403 383 365 348 333 319
fp 09 127 1.71 221 277 339 4.07 482 563 65 7.43 842 948 10.6 11.78]|13.02 14.33 15.7 17.13 18.62 20.17
Fv 35473 24634 18098 13857 10948 8868 7329 6159 5247 4525 3941 3464 3069 2737 2457 2217|2011 1832 1676 1540 1419
fv 097 1.4 1.9 249 3.15 3.89 4.7 56 6.57 7.62 874 995 11.23 12.59 14.03 15.54|17.14 18.81 20.55 22.38 24.28
Azl Fp 2553 2042 1702 1459 1276 1135 1021 928 851 786 729 681 638 601 567 537 | 511 486 464 444 425
fp 0.9 127 171 221 277 339 4.07 482 563 65 743 842 9.48 106 11.78 13.02|14.33 15.7 17.13 18.62 20.17
Fv 2771319245 14139 10826 8553 6928 5726 4811 4100 3535 3079 2706 2397 2138 1919 1732|1571 1431 1310 1203 1109
50x2 fv 0.78 1.12 1.52 199 252 3.11 3.76 4.48 5.25 6.09 6.99 796 898 10.07 11.22 12.43|13.71 15.04 16.44 17.9 19.43
Fp 1979 1583 1319 1131 989 879 792 720 660 609 565 528 495 466 440 417 | 396 377 360 344 330
fp 0.72 1.02 1.37 1.77 221 271 3.26 3.85 4.5 5.2 594 6.74 7.58 848 9.42 10.42|11.46 12.56 13.7 149 16.14
Fv 41570 28868 21209 16238 12830 10392 8589 7217 6149 5302 4619 4060 3596 3208 2879 2598 2357 2147|1965 1804 1663
50 %3 fv 0.78 1.12 1.52 199 252 3.11 3.76 4.48 5.25 6.09 6.99 796 898 10.07 11.22 12.43 13.71 15.04|16.44 17.9 19.43
Fp 2968 2375 1979 1696 1484 1319 1187 1079 989 913 848 792 742 698 660 625 594 565|540 516 495
fp 0.72 1.02 1.37 1.77 221 271 3.26 3.85 4.5 5.2 594 6.74 7.58 8.48 9.42 10.42 11.46 12.56| 13.7 149 16.14
Fv 55427 38491 28279 21651 17107 13857 11452 9623 8199 7070 6159 5413 4795 4277 3838 3464 3142 2863 2619 2406|2217
50 x 4 fv 0.78 1.12 1.52 199 252 3.11 3.76 4.48 5.25 6.09 699 796 898 10.07 11.22 12.43 13.71 15.04 16.44 17.9 |19.43
Fp 3958 3166 2638 2262 1979 1759 1583 1439 1319 1218 1131 1055 989 931 879 833 792 754 720 688 | 660
fp 0.72 1.02 1.37 1.77 221 271 3.26 3.85 4.5 5.2 594 6.74 7.58 8.48 9.42 10.42 11.46 12.56 13.7 149 |16.14

LEGENDA dla tabel 5-9 (1daN=1KG)

Fv - warto$¢ obcigzenia ciagtego [daN/m’]
fv - strzatka ugiecia [cm] od obcigzenia Fv
Fp - wartos¢ obciazenia skupionego [daN]

na powierzchnie 200 x 200 [mm]

fp - strzatka ugiecia [cm] od obciazenia Fp

plastycznosci: 1,5

wytrzymatosci na rozrywanie: 2,35

(nie mniej niz 30 mm)

Podparcie kraty=wysokos¢ kraty

Wspoétczynnik bezpieczenstwa do granicy

Naprezenie dopuszczalne dla stali: 1600 daN/cm’
Wspétczynnik bezpieczeristwa do granicy

ruchomym 150 daN na powierzchnie naporu

Zakres zalecany przez producenta. W tym zakresie,
ugiecie sprezyste nie przekracza 1/200 rozstawu podp6r
i jest mniejsze od 4 mm przy pojedynczym obcigzeniu

200 x 200 [mm] w dowolnym miejscu kraty.

B\ tym zakresie, krata moze przyjac¢ obciazenie
ruchome 150 daN na powierzchnig naporu
200 x 200 [mm] w dowolnym miejscu kraty przy
maksymalnym ugieciu 1/200 rozstawu podpor.

Il W tym zakresie, ugiecie przy obciazeniu ciagltym

wynoszacym 500 daN/m” wynosi maksymalnie 4 [mm].

Il W tym zakresie, przy obcigzeniu ciggtym
wynoszacym 500 daN/m?, maksymalne ugiecie wynosi

1/200 rozstawu podpor.



Tabela obciazen krat zgrzewanych dla podziatki a = 21.63 mm

Materiat: Stal $235 JR. Wartosc obliczeniowa dla wspétczynnika bezpieczenstwa y =1.5. . . 3 S
e a - podziatka ptaskownika nosnego

axb wartosé obciazen axb wartosc obcigzen A =
21.63x24.0 ¢ oniz.sze.qlabe“ 21.63 x 50.8 wg ponizszej tabeli i \B’I — 1
21.63x38.1 | “BP ) 21.63x762 [ minus 5% b - podziatka preta poprzecznego

21.63x101.6 4 a
. <
Plaskownik Rozstaw podpér w [mm]

nosny

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
Fv 3090 2146 1577|1207 954 || 773 639 537 457 394 343 302 267 238 214 193 175 160 146 134 124
fv. 194 28 3.81|497 6.29)|7.77 9.4 11.19 13.13 15.23 17.49 19.89 22.46 25.18 28.05 31.08 34.27 37.61 41.11 44.76 48.57

20x2 g, 240 192 160 [ 137 120 107 96 87 80 74 69 64 60 57 53 51 48 46 44 42 40
fp 1.8 255 342|441 553678 814 9.64 11.25 12.99 14.86 16.85 18.96 21.2 23.56 26.05 28.66 31.4 34.26 37.24 40.35

Fv 4636 3219 2365 1811|1431 1159 958 | 805 686 591 515 453 401 358 321 290 263 239 219 201 185

fv 194 2.8 3.81 497|629 7.77| 9.4 |11.19 13.13 15.23 17.49 19.89 22.46 25.18 28.05 31.08 34.27 37.61 41.11 44.76 48.57

2053 Fp 360 288 240 206 | 180 160 | 144 [131 120 111 103 9 90 85 80 76 72 69 65 63 60
fp 1.8 255 3.42 441|553 678 [8.1419.64 11.25 12,99 14.86 16.85 18.96 21.2 23.56 26.05 28.66 31.4 34.26 37.24 40.35

Fv 4829 3353 2464 1886 1490 1207 998 | 838 | 714 616 537 472 418 373 334 302 274 249 228 210 193

fv 155 224 3.05 398 504 622|7.52|895[10.51 12.19 13.99 15.92 17.97 20.14 22.44 24.87 27.42 30.09 32.89 35.81 38.86

2932 Fp 373 299 249 213 187 166 [ 149 | 136 | 124 115 107 100 93 88 8 79 75 71 68 65 62
fp 144 204 274 353 443 542 [652|771| 9 1039 11.89 13.48 15.17 16.96 18.85 20.84 22.93 25.12 27.4 29.79 32.28

Fv 7243 5030 3695 2829 2236 1811 1496 1257]1071 924 | 805 707 627 559 502 453 411 374 342 314 290

53 fy  1.55 224 3.05 398 504 622 7.52 8.95]10.51 12.19]13.99 15.92 17.97 20.14 22.44 24.87 27.42 30.09 32.89 35.81 38.86
Fp 560 448 373 320 280 249 224 204 | 187 172|160 149 140 132 124 118 112 107 102 97 93

fp 144 204 274 353 443 542 652 7.71| 9 10.39]|11.89 13.48 15.17 16.96 18.85 20.84 22.93 2512 27.4 29.79 32.28

Fv 9657 6707 4927 3772 2981 2414 1995 1677 1429]1232]1073] 943 835 745 669 604 547 499 456 419 386

Jora fy 1.55 224 3.05 398 504 622 7.52 895 10.51[12.19]13.99|15.92 17.97 20.14 22.44 24.87 27.42 30.09 32.89 35.81 38.86
Fp 747 597 498 427 373 332 299 271 249 | 230 | 213 | 199 187 176 166 157 149 142 136 130 124

fp 144 204 274 353 443 542 652 771 9 |[10.39]11.89[13.48 15.17 16.96 18.85 20.84 22.93 2512 27.4 29.79 32.28

Fv 12072 8383 6159 4716 3726 3018 2494 2096 1786 1540|1341|1179[1044 931 836 754 684 624 570 524 483

o s fy  1.55 224 3.05 398 504 622 7.52 895 10.51 12.19/13.99|15.92|17.97 20.14 22.44 24.87 27.42 30.09 32.89 35.81 38.86
Fp 933 747 622 533 467 415 373 339 311 287 | 267 | 249 | 233 220 207 196 187 178 170 162 156

fp 144 204 274 353 443 542 652 771 9 10.39]|11.89[13.48]15.17 16.96 18.85 20.84 22.93 2512 27.4 29.79 32.28

Fv 6953 4829 3548 2716 2146 1738 1437 1207]1029] 887 | 773 679 601 537 482 435 394 359 329 302 278

fy 1.3 1.87 254 332 42 518 627 7.46|8.76 [10.15]11.66 13.26 14.97 16.79 18.7 20.72 22.85 25.07 27.41 29.84 32.38

S0 Fp 535 428 356 306 267 238 214 194 | 178 | 165 | 153 143 134 126 119 113 107 102 97 93 89
fp 12 1.7 228 294 369 452 543 642 | 7.5 | 8.66]9.91 11.23 12.64 1413 1571 17.37 19.11 20.93 22.84 24.83 26.9

Fv 10430 7243 5321 4074 3219 2607 2155 1811 1543 1330|1159 1019] 902 | 805 722 652 591 539 493 453 417

fv 1.3 1.87 254 332 42 518 627 7.46 876 10.15|11.66 13.26|14.97|16.79 18.7 20.72 22.85 25.07 27.41 29.84 32.38

£0RS Fp 802 642 535 458 401 356 321 292 267 247 | 229 214 | 201 | 189 178 169 160 153 146 139 134
fp 12 1.7 228 204 369 452 543 642 7.5 8.66|9.91 11.23|12.64|14.13 1571 17.37 19.11 20.93 22.84 24.83 26.9

Fv 13907 9657 7095 5432 4292 3477 2873 2414 2057 1774 1545|1358 1203 1073 | 963 869 788 718 657 604 556

o fv 1.3 1.87 254 332 42 518 627 7.46 876 10.15 11.66|13.26 14.97 16.79] 18.7 20.72 22.85 25.07 27.41 29.84 32.38
Fp 1069 856 713 611 535 475 428 389 356 329 306 | 285 267 252 238 225 214 204 194 186 178

fp 12 17 228 204 369 452 543 642 7.5 866 9.91[11.23 12.64 14131571 17.37 19.11 20.93 22.84 24.83 26.9

Fv 1738312072 8869 6790 5365 4346 3592 3018 2571 2217 1931 1698|1504 1341 1204 1086] 985 898 822 754 695

Toxs fv 1.3 1.87 254 332 42 518 627 7.46 876 10.15 11.66 13.26|14.97 16.79 18.7 20.72§22.85 25.07 27.41 29.84 32.38
Fp 1337 1069 891 764 668 594 535 486 446 411 382 356 | 334 315 207 281 | 267 255 243 232 223

fp 12 17 228 2094 369 452 543 642 7.5 866 9.91 11.23|12.64 1413 1571 17.37]19.11 20.93 22.84 24.83 26.9

Fv 12361 8584 6307 4829 3815 3090 2554 2146 1829 1577 1373|1207 1069 954 856 | 773 | 701 639 584 537 494

0% fv 097 14 19 249 3.15 3.89 47 56 657 7.62 874|995 11.23 12.59 14.03|15.54|17.14 18.81 20.55 22.38 24.28
Fp 941 752 627 537 470 418 376 342 314 289 269 | 251 235 221 209 | 198 | 188 179 171 164 157

fp 09 127 171 221 277 339 407 482 563 65 743|842 948 106 11.78|13.02[1433 157 17.13 18.62 20.17

Fv 18542 12876 9460 7243 5723 4636 3831 3219 2743 2365 2060 1811 1604|1431 1284 1159 1051 958 | 876 805 | 742

0x3 fv 097 14 19 249 3.15 3.89 47 56 657 7.62 874 9.95 11.23[12.59 14.03 15.54 17.14 18.81|20.55 22.38|24.28
Fp 1411 1129 941 806 705 627 564 513 470 434 403 376 353 | 332 314 297 282 269 | 257 245 | 235

fp 09 127 171 221 277 339 407 482 563 65 7.43 842 948|106 11.78 13.02 1433 157 [17.13 18.62|20.17

Fv 2472317169 12614 9657 7631 6181 5108 4292 3657 3153 2747 2414 2139 1908|1712 1545 1402 1277 1168 1073 | 989

0xd fv 097 14 19 249 3.15 3.89 47 56 657 7.62 874 9.95 11.23 12.59|14.03 15.54 17.14 18.81 20.55 22.38|24.28
Fp 1881 1505 1254 1075 941 836 752 684 627 579 537 502 470 443 | 418 396 376 358 342 327 | 314

fp 09 127 171 221 277 339 407 482 563 65 7.43 842 948 106 |11.78 13.02 1433 157 17.13 18.62|20.17

Fv 30904 21461 15767 12072 9538 7726 6385 5365 4572 3942 3434 3018 2673 2385 2140|1931 1752 1596 1460 1341 1236

x5 fv 097 14 19 249 3.15 3.89 47 56 657 7.62 874 9.95 11.23 12.59 14.03|15.54 17.14 18.81 20.55 22.38 24.28
Fp 2351 1881 1568 1344 1176 1045 941 855 784 723 672 627 588 553 523 | 495 470 448 428 409 392

fp 09 127 171 221 277 339 407 482 563 65 7.43 842 948 106 11.78[13.02 1433 157 17.13 18.62 20.17

Fv 1931513413 9854 7545 5961 4829 3991 3353 2857 2464 2146 1886 1671 1490|1338 1207 1095 998 913 838 773

Soxs fv 078 112 152 1.99 252 3.1 376 448 525 6.09 699 7.96 898 10.07|11.22 12.43 13.71 15.04 16.44 17.9 19.43
Fp 1454 1163 969 831 727 646 582 529 485 447 415 388 363 342 | 323 306 291 277 264 253 242

fp 072 1.02 137 177 221 271 326 3.85 45 52 594 674 758 848|942 1042 1146 1256 137 149 16.14

Fv 2897220120 14782 11317 8942 7243 5986 5030 4286 3695 3219 2829 2506 2236 2006 1811|1642 1496 1369 1257 1159

c0xs fv 078 112 1.52 1.99 252 3.41 376 448 525 6.09 699 7.96 898 10.07 11.22 12.43|13.71 15.04 16.44 17.9 19.43
Fp 2181 1745 1454 1246 1090 969 872 793 727 671 623 582 545 513 485 459 | 436 415 397 379 363

fp 072 1.02 137 177 221 271 326 385 45 52 594 674 758 848 9.42 1042|1146 1256 137 149 16.14

Fv 38629 26826 19709 15090 11923 9657 7981 6707 5714 4927 4292 3772 3342 2981 2675 2414 2190 1995|1826 1677 1545

oxa fv 078 142 152 1.99 252 3.11 376 448 525 6.09 699 7.96 898 10.07 11.22 12.43 13.71 15.04|16.44 17.9 19.43
Fp 2908 2326 1939 1662 1454 1292 1163 1057 969 895 831 775 727 684 646 612 582 554 | 529 506 485

fp 072 1.02 137 177 221 271 326 3.85 45 52 594 674 758 848 9.42 1042 11.46 1256|137 149 16.14

© Fv 48287 33533 24636 18862 14903 12072 9977 8383 7143 6159 5365 4716 4177 3726 3344 3018 2737 2494 22822096 1931
= R fv 078 142 1.52 1.99 252 3.41 376 448 525 6.09 699 7.96 898 10.07 11.22 12.43 13.71 15.04 16.44| 17.9 19.43
K X Fp 3635 2908 2423 2077 1817 1615 1454 1322 1212 1118 1039 969 909 855 808 765 727 692 661 | 632 606
= fp 072 102 137 177 221 271 326 3.85 45 52 594 674 7.58 8.48 9.42 10.42 11.46 12.56 13.7 | 14.9 16.14

Legenda nastr. 6




Tabela 7

Tabela obciazen krat zgrzewanych dla podziatki a = 25.5 mm

Materiat: Stal S235 JR. Wartos¢ obliczeniowa dla wspétczynnika bezpieczeristwa y =1.5.

axb
25.5x24.0
25.5x38.1

Ptaskownik
nosny

20x 2
20x3
25x2
25x3
25x4
25x5
30x 2
30x3
30x 4
30x5
40 x 2
40 x 3
40 x 4
40 x 5
50 x 2
50 x3
50 x 4
50 x5
60 x 4
60 x5
70 x 4

70x 5 Fp
fp

Legenda na str. 6

wartos¢ obciazen
wg ponizszej tabeli

500 600
2543 1766
0,19 0,27
211 169
0,17 0,25
3815 2649
0,19 0,27
316 253
0,17 0,25
3974 2760
0,15 0,22
327 262
0,14 0,20
5961 4139
0,15 0,22
491 393
0,14 0,20
7948 5519
0,15 0,22
654 524
0,14 0,20
9935 6899
0,15 0,22
818 654
0,14 0,20
5722 3974
0,13 0,18
468 375
0,12 0,16
8584 5961
0,13 0,18
703 562
0,12 0,16
11445 7948
0,13 0,18
937 750
0,12 0,16
14306 9935
0,13 0,18
171 937
0,12 0,16
10173 7065
0,09 0,14
823 658
0,09 0,12
15260 10597
0,09 0,14
1235 983 823
0,09 0,12 0,17
20346 14129 10381
0,09 0,14 0,18
1646 1317 1097
0,09 0,12 0,17
25433 17662 12976
0,09 0,14 0,18
2058 1646 1372
0,09 0,12 017
16448 11422 8392
0.78 1.12 1.52
1275 1020 850
0.72 1.02 137
24672 17133 12588
0.78 1.12 152
1912 1530 1275
0.72 1.02 137

700
1298
0,37

140
0,33
1946
0,37

211
0,33
2027
0,30

218
0,27
3041
0,30

327
0,27
4055
0,30
436
0,27
5069
0,30

545
0,27
2920
0,25

312
0,22
4379
0,25
468
0,22
5839
0,25

625
0,22
7299
0,25

781
0,22
5190
0,18

549
0,17
7786
0,18

axb

25.5x50.8
25.5x76.2
25.5x101.6

800
993
0,48
120
0,43
1490
0,48
181
0,43
1552
0,39
187
0,34
2328
0,39
280
0,34
3105
0,39
374
0,34
3881
0,39
467
0,34
2235
0,32
268
0,29
3353
0,32
402
0,29
4471
0,32
535
0,29
5588
0,32
669
0,29
3974
0,24
470
0,21
5961
0,24
705
0,21
7948
0,24
941
0,21
9935
0,24
1176
0,21
6425
1.99
728
1.77
9637
1.99
1093
1.77

31791 22077 16220 12418

0,08 0,11 0,15
2542 2033 1694
0,07 0,10 0,13

0,19
1452
0,17

900
785
0,61
105
0,54
177
0,61
158
0,54
1226
0,49
164
0,43

1840
0,49
245
0,43
2453
0,49
327
0,43
3066
0,49
409
0,43
1766
0,41
234
0,36
2649
0,41
351
0,36
3532
0,41
468
0,36
4415
0,41
586
0,36
3140
0,31
412
0,27
4710
0,31
617
0,27
6280
0,31
823
0,27
7850
0,31
1029
0,27
5077
2.52
637
221
7615
2.52
956
2.21
9812
0,24
1271
0,21

39739 27596 20275 15523 12265

0,08 0,11 0,15
3177 2542 2118
0,07 0,10 0,13

0,19
1816
0,17

0,24
1589
0,21

wartos¢ obcigzen
wg ponizszej tabeli
minus 5%

1000
636
0,75
94
0,66
954
0,75
140
0,66
993
0,60
145
0,53
1490
0,60
218
0,53
1987
0,60
291
0,53
2484
0,60
364
0,53
1431
0,50
208
0,44
2146
0,50
312
0,44
2861
0,50
416
0,44
3576
0,50
521
0,44
2543
0,38
366
0,33
3815
0,38
549
0,33
5087
0,38
732
0,33
6358
0,38
915
0,33
4112
3.11
567
2.71
6168
3.11
850
271
7948
0,30
1130
0,26
B985
0,30
1412
0,26

45779 31791 23357 17882 14129 11445

0,06 0,09 0,12
3616 2893 2411
0,06 0,08 0,11

0,16
2066
0,14

0,20
1808
0,18

0,25
1607
0,22

0,63
1642
0,73
262
0,63
2053
0,73
327
0,63
1182
0,61
187
0,53
1773
0,61
281
0,53
2365
0,61
375
0,53
2956
0,61
468
0,53
2102
0,46
329
0,40
3153
0,46
494
0,40
4204
0,46
658
0,40
5255
0,46
823
0,40
3398
3.76
510
3.26
5098
3.76
765
3.26
6568
0,36
1017
0,32
8210
0,36
1271
0,32
9458
0,30
1447
0,26

57224 39739 29196 22353 17662 14306 11823

0,06 0,09 0,12
4520 3616 3014
0,06 0,08 0,11

62310 43271 31791 24340 19232 1

0,05 0,08 0,11

0,16
2583
0,14

0,14

0,20
2260
0,18

0,17

4863 3890 3242 2779 2431
0,05 0,07 0,09 0,12 0,15

77888 54089 39739 30425 24039 1

0,05 0,08 0,11

0,14

0,17

6078 4863 4052 3473 3039
0,05 0,07 009 0,12 0,15 0,19 0,23 0,27 0,31

0,25
2009
0,22

55781

0,22
2161
0,19

94721

0,22
2701

0,30
1808
0,26

a - podziatka ptaskownika nosnego

b - podziatka preta poprzecznego

Rozstaw podpér w [mm]

1200
442
1,09
77
0,93
662
1,09
115
0,93
690
0,87
119
0,75
1035
0,87
178
0,75
1380
0,87
238
0,75
1725
0,87
297
0,75
993
0,72
170
0,62
1490
0,72
256
0,62
1987
0,72
341
0,62
2484
0,72
426
0,62
1766
0,54
299
0,47
2649
0,54
449
0,47
3532
0,54
599
0,47
4415
0,54
748
0,47
2856
4.48
464
3.85
4283
4.48
695
3.85
5519
0,43
924
0,37
6899
0,43
1155
0,37
7948
0,36
1315
0,31
9935
0,36
1644
0,31

287410818

0,26
1945
0,23

6092 1

0,26
2431

0,31
1768
0,27

1300
376
1,27
70
1,09
564
1,27
105
1,09
588
1,02
109
0,87
882
1,02
164
0,87
1176
1,02
218
0,87
1470
1,02
273
0,87
847
0,85
156
0,73
1270
0,85
234
0,73
1693
0,85
312
0,73
2116
0,85
390
0,73
1505
0,64
274
0,55
2257
0,64
412
0,55
3010
0,64
549
0,55
3762
0,64
686
0,55
2433
5.25
425
4.5
3650
5.25
637
4.5
4703
0,51
847
0,44
5878
0,51
1059
0,44
6772
0,42
1205
0,36
8465
0,42
1507
0,36
9217
0,36
1621
0,31

3522 11522

0,31
2210

0,36
2026

1400
324
1,48
65
1,26
487
1,48
97
1,26
507
1,18
101
1,01
760
1,18
151
1,01
1014
1,18
201
1,01
1267
1,18
252
1,01
730
0,99
144
0,84
1095
0,99
216
0,84
1460
0,99
288
0,84
1825
0,99
360
0,84
1298
0,74
253
0,63
1946
0,74
380
0,63
2595
0,74
507
0,63
3244
0,74
633
0,63
2098
6.09
392
5.2
3147
6.09
588
5.2
4055
0,59
782
0,50
5069
0,59
978
0,50
5839
0,49
1113
0,42
7299
0,49
1391
0,42
7948
0,42
1496
0,36
9935
0,42
1870
0,36

1500
283
1,70
60
1,44
424
1,70
90
1,44
422
1,36
93
1,15
662
1,36
140
1,15
883
1,36
187
1,15
1104
1,36
234
1,15
636
1,13
134
0,96
954
1,13
201
0,96
1272
0,13
268
0,96
1590
1,13
335
0,96
1130
0,85
235
0,72
1696
0,85
353
0,72
2261
0,85
470
0,72
2826
0,85
588
0,72
1828
6.99
364
5.94
2741
6.99
546
5.94
3532
0,68
726
0,58
4415
0,68
908
0,58
5087
0,57
1033
0,48
6358
0,57
1292
0,48
6923
0,48
1389
0,41
8654
0,48
1737
0,41

1600
248
1,93
56
1,63
373
1,93
84
1,63
388
1,54
87
1,31
582
1,54
131
1,31
776
1,54
175
1,31
970
1,54
218
1,31
559
1,29
125
1,09
838
1,29
187
1,09
1118
1,29
250
1,09
1397
1,29
312
1,09
993
0,97
219
0,82
1490
0,97
329
0,82
1987
0,97
439
0,82
2484
0,97
549
0,82
1606
7.96
340
6.74
2409
7.96
510
6.74
3105
0,77
678
0,65
3881
0,77
847
0,65
4471
0,64
964
0,54
5588
0,64
1205
0,54
6085
0,55
1297
0,47
7606
0,55
1621
0,47

1700
220
2,18
53
1,84
330
2,18
79
1,84
344
1,74
82
1,47
516
1,74
123
1,47
688
1,74
164
1,47
859
1,74
205
1,47
495
1,45
117
1,23
743
1,45
176
1,23
990
1,45
234
1,23
1238
1,45
293
1,23
880
1,09
206
0,92
1320
1,09
309
0,92
1760
1,09
412
0,92
2200
1,09
514
0,92
1423
8.98
319
7.58
2134
8.98
478
7.58
2750
0,87
635
0,74
3438
0,87
794
0,74
3960
0,73
904
0,61
4950
0,73
1130
0,61
5390
0,62
1216
0,53
6738
0,62
1520
0,53

1800
196
2,44
50
2,06
294
2,44
74
2,06
307
1,95
77
1,65
460
1,95
115
1,65
613
1,95
154
1,65
767
1,95
192
1,65
442
1,63
110
1,37
662
1,63
165
1,37
883
1,63
220
1,37
1104
1,63
276
1,37
785
1,22
194
1,03
177
1,22
290
1,03
1570
1,22
387
1,03
1962
1,22
484
1,03
1269
10.07
300
8.48
1904
10.07
450
8.48
2453
0,98
598
0,82
3066
0,98
748
0,82
3532
0,81
851
0,69
4415
0,81
1064
0,69
4808
0,70
1144
0,59
6010
0,70
1430
0,59

1900
176
2,72
47
2,759
264
2,72
70
2,29
275
2,18
73
1,83
413
2,18
109
1,83
550
2,18
145
1,83
688
2,18
182
1,83
396
1,81
104
1,52
594
1,81
156
1,52
793
1,81
208
1,52
991
1,81
260
1,52
705
1,36
183
1,14
1057
1,36
274
1,14
1409
1,36
366
1,14
1761
1,36
457
1,14
1139
11.22
283
9.42
1709
11.22
425
9.42
2202
1,09
565
0,91
2752
1,09
706
0,91
3170
0,91
804
0,76
3963
0,91
1005
0,76
4315
0,78
1081
0,65
5394
0,78
1351
0,65

2000
159
3,02
44
2,53
238
3,02
67
2,53
248
2,41
69
2,02
373
2,41
103
2,02
497
2,41
138
2,02
621
2,41
172
2,02
358
2,01
99
1,68
536
2,01
148
1,68
715
2,01
197
1,68

2,01
247
1,68
636
1,51
173
1,26
954
1,51
260
1,26
1272
1,51
347
1,26
1590
1,51
433
1,26
1028
12.43
268
10.42
1542
12.43
403
10.42
1987
1,21
535
1,01
2484
1,21
669
1,01
2861
1,01
761
0,84
3576
1,01

0,84
3894
0,86
1024
0,72
4868
0,86
1280
0,72

2100
144
3,33
42
2,78
216
3,33
63
2,78
225
2,66
65
2,22
338
2,66
98
2,22
451
2,66
131
2,22
563
2,66
164
2,22
324
2,22
94
1,85
487
2,22
141
1,85
649
2,22
187
1,85
811
2,22
234
1,85
577
1,66
165
1,39
865
1,66
247
1,39
1153
1,66
329
1,39
1442
1,66
412
1,39
932
13.71
255
11.46
1399
13.71
382
11.46
1802
1,33
508
1,11
2253
1,33
635
1,11
2595
1,11
723
0,93
3244
1,11
904
0,93
3532
0,95
973
0,79
4415
0,95
1216
0,79

2200
131
3,65
40
3,05
197
3,65
60
3,05
205
2,92
62
2,44
308
2,92
93
2,44
411
2,92
125
2,44
513
2,92
156
2,44
296
2,43
89
2,03
443
2,43
134
2,03
591
2,43
178
2,03
739
2,43
223
2,03
525
1,82
157
1,52
788
1,82
235
1,52
1051
1,82
314
1,52
1314
1,82
392
1,52
850
15.04
243
12.56
1274
15.04
364
12.56
1642
1,46
484
1,22
2053
1,46
605
1,22
2365
1,22
689
1,02
2956
1,22
861
1,02
3218
1,04
926
0,87
4023
1,04
1158
0,87

2300
120
3,99
38
3,32
180
3,99
57
3,32
188
3,19
59
2,66
282
3,19
89
2,66
376
3,19
119
2,66
470
3,19
149
2,66
270
2,66
85
2,22
406
2,66
128
2,22
541
2,66
170
2,22
676
2,66
213
2,22
481
1,99
150
1,66
721
1,99
224
1,66
962
1,99
299
1,66
1202
1,99
374
1,66
777
16.44
232
13.7
1166
16.44
348
13.7
1502
1,60
462
1,33
1878
1,60
578
1,33
2163
1,33
658
1,11
2704
1,33
822
1,11
2945
1,14
884
0,95
3681
1,14
1105
0,95

2400
110
4,34
37
3,61
166
4,34
55
3,61
172
3,47
57
2,89
259
3,47
85
2,89
345
3,47
114
2,89
431
3,47
142
2,89
248
2,90
81
2,41
373
2,90
122
2,41
497
2,90
163
2,41
621
2,90
204
2,41
442
2,17
143
1,81
662
2,17
215
1,81
883
2,17
286
1,81
1104
2,17
358
1,81
714
17.9
222
14.9
1071
17.9
333
14.9
1380
1,74
442
1,45
1725
1,74
553
1,45
1987
1,45
629
1,20
2484
1,45
786
1,20
2704
1,24
846
1,03
3381
1,24
1057
1,03

2500
102
4,71
35
3,91
153
4,71
53
3,91
159
3,77
55
3,13
238
3,77
82
3,13
318
3,77
109
3,13
397
3,77
136
3,13
229
3,14
78
2,61
343
3,14
17
2,61
458
3,14
156
2,61
572
3,14
195
2,61
407
2,36
137
1,96
610
2,36
206
1,96
814
2,36
274
1,96
1017
2,36
343
1,96
658
19.43
212
16.14
987
19.43
319
16.14
1272
1,88
424
1,57
1590
1,88
530
1,57
1831
1,57
603
1,30
2289
1,57

1,30
2492
1,35
810
1,12
3116
1,35
1013
1,12



Tabela 8

Tabela obciazen krat zgrzewanych dla podziatki a = 34.3 mm

Materiat: Stal $235 JR. Wartos¢ obliczeniowa dla wspétczynnika bezpieczeristwa y =1.5. . . ) |=cr=es 5
o a - podziatka ptaskownika nosnego 1
343301 | wepoizses abel WInres [ mimssth b - podzialka preta poprzecznego ==
34.3x101.6 A& T
Plaskownik Rozstaw podpér w [mm]
nosny
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
Fv 2048|1422 1045 800 || 632 512 423 356 303 261 228 200 177 158 142 128 116 106 97 89 82
20 %2 fv.  0.20 [ 0.29 0.39 0.51f0.64 0.79 096 1.14 134 156 179 203 229 257 287 3.17 3.50 3.84 420 4.57 4.96
Fp 172 | 138 115 98 86 76 69 63 57 53 49 46 43 40 38 36 34 33 31 30 29
fp 0.20 | 0.27 0.36 0.46|| 0.58 0.71 0.85 1 116 134 153 1.73 195 218 242 267 294 3.22 3.51 3.82 4.13
Fv 3072 2133 1567|1200 948 || 768 635 533 454 392 341 300 266 237 213 192 174 159 145 133 123
20 x 3 fv. 0.20 0.29 0.39 | 0.51 0.64)| 0.79 096 1.14 1.34 156 179 203 229 257 287 3.17 3.50 3.84 420 4.57 4.96
Fp 258 206 172 | 148 129 || 115 103 94 86 80 74 69 64 61 58 54 52 49 47 45 43
fp 0.20 0.27 0.36 | 0.46 0.58|| 0.71 0.85 1 116 134 153 1.73 195 218 242 267 294 3.22 3.51 3.82 4.3
Fv 3195 2219 1630 1248|986 799 || 660 555 473 408 355 312 276 247 221 200 181 165 151 139 128
25 % 2 fv. 0.16 0.23 0.31 0.41|0.51 0.63f 0.77 091 1.07 1.24 1.43 162 1.83 205 229 254 280 3.07 335 3.65 3.96
Fp 267 213 178 152 | 133 119 106 97 89 82 76 72 67 63 60 56 54 51 49 46 44
fp 0.16 0.22 0.29 0.37|0.46 056 0.67 0.80 0.93 1.07 122 138 156 1.74 1.93 2.14 235 257 280 3.05 3.30
Fv. 4792 3328 2445 1872 1479 1198|990 | 832 | 709 611 532 468 415 370 332 300 272 248 226 208 192
25 % 3 fv. 0.16 0.23 0.31 0.41 0.51 0.63|0.77]091|1.07 1.24 143 162 1.83 205 229 254 280 3.07 335 3.65 3.96
Fp 400 320 267 229 200 178 | 161 | 146 | 133 123 115 107 100 94 89 84 80 76 73 70 67
fp 0.16 0.22 0.29 0.37 0.46 0.56|0.67]0.80 )093 1.07 1.22 138 1.56 1.74 193 214 235 257 280 3.05 3.30
Fv 6390 4437 3260 2496 1972 1597 1320|1109 945 | 815 710 624 553 493 443 399 362 330 302 277 256
25 x 4 fv. 0.16 0.23 0.31 0.41 0.51 0.63 0.77] 091 1.07 |1.24 1.43 162 1.83 205 229 254 280 3.07 335 3.65 3.96
Fp 534 427 356 306 267 237 214 194 178 | 165 153 142 133 125 119 112 107 102 97 93 89
fpo 0.16 022 0.29 0.37 046 0.56 0.67||080 093 ]|1.07 1.22 138 1.56 1.74 193 214 235 257 280 3.05 3.30
Fv 7987 5547 4075 3120 2465 1997 1650 1387 |1182|1019| 887 780 691 616 553 499 453 413 377 347 319
25 %5 fv. 0.16 0.23 0.31 0.41 0.51 0.63 0.77 091 |1.07|1.24|1.43 162 1.83 205 229 254 280 3.07 335 3.65 3.96
Fp 667 534 445 381 344 297 267 243 | 222 | 206 | 191 178 167 157 148 140 133 127 121 17 112
fpo 0.16 0.22 0.29 0.37 046 056 0.67 0.80)]093]|1.07|1.22 138 156 1.74 193 214 235 257 280 3.05 3.30
Fv 4608 3200 2351 1800 1422 1152 952 || 800 | 682 588 512 450 399 356 319 288 261 238 218 200 184
30x 2 fv. 0.13 0.19 0.26 0.34 0.43 0.53 0.64)/ 0.76 |0.89 1.04 1.19 135 1.53 1.71 191 212 233 256 280 3.05 3.31
Fp 382 306 255 218 191 169 153 || 139 | 127 118 109 102 96 90 85 80 76 73 70 67 64
fpo 0.13 0.18 0.24 031 039 047 0.56| 0.66|0.77 0.89 1.02 1.16 130 1.45 1.61 1.78 1.96 2.15 234 254 276
Fv 6912 4800 3527 2700 2133 1728 1428 1200|1022 | 882 | 768 675 598 533 479 432 392 357 327 300 276
30x3 fv. 0.13 0.19 0.26 0.34 0.43 0.53 0.64 0.76)0.89 |1.04|1.19 135 153 1.71 191 212 233 256 2.80 3.05 3.31
Fp 573 458 382 327 287 255 229 209 | 191 | 176 | 164 153 143 135 127 120 115 109 104 100 96
fp 0.13 0.18 0.24 031 039 047 0.56 0.66]0.77|0.89 |1.02 1.16 130 1.45 1.61 1.78 1.96 2.15 234 254 276
Fv 9216 6400 4702 3600 2844 2304 1904 1600 1363|1176 1024| 900 | 797 711 638 576 522 476 436 400 369
30x 4 fv. 0.13 0.19 0.26 0.34 0.43 053 0.64 076 0.89|1.04 1.19 135|153 1.71 191 212 233 256 280 3.05 3.31
Fp 764 611 509 439 382 340 306 278 255 | 235 218 | 204 | 191 180 169 161 153 146 139 133 127
fo 0.13 0.18 0.24 031 0.39 047 056 066 0.77]0.89 1.02|1.16|1.30 1.45 1.61 178 196 215 234 254 276
Fv. 11520 8000 5878 4500 3556 2880 2380 2000 1704 1469|1280 1125 997 || 889 798 720 653 595 544 500 461
30x5 fv. 0.13 0.19 0.26 0.34 0.43 0.53 0.64 076 0.89 1.04|1.19 135 1.53| 1.71 191 212 233 256 280 3.05 3.31
Fp 956 764 636 545 478 425 382 348 319 294 | 273 255 239 225 213 201 191 182 173 167 160
fo 0.13 0.18 0.24 0.31 0.39 047 056 066 0.77 0.89|1.02 1.16 1.30| 1.45 1.61 1.78 196 215 234 254 276
Fv 8187 5685 4177 3198 2527 2047 1692 1421 1211 1044] 910 800 | 708 | 632 567 512 464 423 387 355 327
40 x 2 fv 0.1 0.14 0.19 0.25 0.32 0.40 0.48 0.57 067 0.780.89 1.02|1.15|1.28 143 159 175 1.92 2.10 2.28 2.48
Fp 667 534 445 382 334 297 267 243 222 206 | 191 178 | 167 | 158 149 141 133 127 121 17 112
fo 0.10 0.14 0.18 0.23 0.29 0.35 0.42 050 0.58 0.67|0.76 0.87]0.97|1.09 1.21 134 147 161 175 191 207
Fv. 12288 8533 6269 4800 3793 3072 2539 2133 1818 1567 1365|1200 1063 948 851 | 768 | 697 635 581 533 492
40x3 fv 0.10 0.14 0.19 0.25 032 040 048 0.57 0.67 0.78 089|102 1.15 1.28 1.43|1.59|1.75 192 210 228 248
Fp 1002 802 669 573 501 445 401 364 334 308 287 | 267 251 236 223 | 211 | 201 191 182 174 167
fo 0.10 0.14 0.18 0.23 0.29 0.35 042 050 0.58 0.67 0.76]0.87 0.97 1.09 1.21 134|147 161 175 191 207
Fv. 16374 11371 8354 6396 5054 4093 3383 2843 2422 2088 1819 1599|1416 1263 1134 1023 928 | 846 774 | 711 655
40 x 4 fv 0.10 0.14 0.19 0.25 0.32 040 0.48 057 0.67 0.78 0.89 1.02|1.15 1.28 1.43 159 175|192 2.10/|228 248
Fp 1335 1069 891 763 668 593 534 486 445 411 382 356 | 334 314 297 281 267 | 255 243 | 232 222
fo 0.10 0.14 0.18 0.23 0.29 035 042 050 0.58 0.67 076 0.87]0.97 1.09 1.21 134 147|161 175|191 2.07
Fv 2047514219 10446 7998 6319 5119 4230 3555 3029 2612 2275 2000 1771]1580 1418 1280 1161 1058 968 | 889 819
205 fv. 0.10 0.14 0.19 0.25 0.32 040 0.48 057 0.67 078 0.89 1.02 1.15]1.28 1.43 159 1.75 192 2.10|2.28 248
Fp 1670 1336 1113 954 835 742 682 607 557 514 477 445 418 | 393 371 351 334 318 303 | 291 278
fo 0.10 0.14 0.18 0.23 0.29 035 0.42 050 0.58 0.67 076 0.87 0.97]1.09 1.21 134 147 161 175|191 2.07
Fv. 12180 8458 6214 4758 3759 3045 2517 2115 1802 1554 1353 1189|1054 940 843 761 690 | 629 576 | 529 487
50 x 2 fv. 078 1.12 1.52 1.99 252 3.11 3.76 4.48 525 6.09 6.99 7.96|8.98 10.07 11.22 12.43 13.71]|15.04 16.44| 17.9 19.43
Fp 1008 806 672 576 504 448 403 367 336 310 288 269 | 252 237 224 212 202|192 183 | 175 168
fp 072 1.02 137 1.77 221 271 326 3.85 45 52 594 6.74|7.58 8.48 9.42 10.42 11.46|12.56 13.7 | 149 16.14
Fv 1827012688 9322 7137 5639 4568 3775 3172 2703 2330 2030 1784 1580 1410|1265 1142 1036 944 863 793 | 731
503 fv. 078 1.12 1.52 1.99 252 3.11 3.76 4.48 525 6.09 6.99 7.96 8.98 10.07|11.22 12.43 13.71 15.04 16.44 17.9 |19.43
Fp 1512 1210 1008 864 756 672 605 550 504 465 432 403 378 356 | 336 318 302 288 275 263 | 252
fp 072 1.02 137 177 221 271 326 3.85 45 52 594 6.74 7.58 8.48|9.42 10.42 11.46 12.56 13.7 14.9 |16.14
Fv. 25590 17771 13056 9996 7898 6397 5287 4443 3785 3264 2843 2499 2214 1975 1772 1599|1451 1322 1209 1111 1024
50 x 4 fv. 0.08 0.11 0.16 0.20 0.26 0.32 0.38 0.46 0.54 0.62 0.71 0.81 092 1.03 1.15 1.27[1.40 1.54 1.68 1.83 1.98
Fp 2055 1644 1370 1174 1027 914 840 745 685 632 587 548 514 483 457 433 | 411 391 374 357 343
fp 0.08 0.11 0.15 0.19 0.23 0.28 0.34 0.40 0.46 0.54 0.61 0.69 0.78 0.87 0.97 1.07]|1.18 1.29 140 1.53 1.65
Fv 3199522219 16324 12498 9875 7999 6611 5555 4733 4081 3555 3125 2768 2469 2216 2000 1814]1653 1512 1389 1280
50 x5 fv. 0.08 0.11 0.16 020 026 032 038 046 054 062 071 0.81 092 1.03 1.15 1.27 1.40|1.54 1.68 1.83 1.98
Fp 2569 2056 1713 1469 1285 1142 1050 934 856 791 734 685 643 606 571 541 514 | 489 466 447 429
fp 0.08 0.11 0.15 0.19 0.23 0.28 0.34 0.40 0.46 0.54 0.61 0.69 0.78 0.87 097 1.07 1.18]|1.29 1.40 1.53 1.65
Fv 36864 25600 18808 14400 11378 9216 7617 6400 5453 4702 4096 3600 3189 2844 2553 2304 2090 1904|1742 1600 1475
60 x 4 fv.0.07 0.0 0.13 0.17 0.21 0.26 032 038 045 052 060 0.68 0.76 086 096 1.06 1.17 1.28]|1.40 1.52 1.65
Fp 2911 2329 1941 1664 1455 1294 1190 1058 970 896 831 777 728 685 647 613 582 555|529 507 485
fp 0.07 0.09 0.12 0.15 0.19 0.24 0.28 0.33 0.39 0.45 0.51 058 0.65 0.73 0.81 0.89 0.98 1.07|1.17 1.27 1.38
Fv 46080 32000 23510 18000 14222 11520 9521 8000 6817 5878 5120 4500 3986 3556 3191 2880 2612 2380 2178 2000 1843
60 x5 fv. 0.07 0.10 0.13 0.17 021 0.26 032 038 045 052 060 0.68 0.76 0.86 0.96 1.06 1.17 1.28 1.40 1.52 1.65
Fp 3638 2911 2426 2079 1819 1617 1488 1323 1212 1120 1039 970 910 856 809 766 728 694 661 633 606
fp 0.07 0.09 0.2 0.15 0.19 0.24 0.28 0.33 0.39 045 0.51 058 0.65 0.73 0.81 0.89 0.98 1.07 1.17 1.27 1.38
Fv 50176 34844 25600 19600 15486 12544 10367 8711 7422 6400 5575 4900 4340 3872 3475 3136 2844 2592 2371 2178 2007
70 x 4 fv. 006 0.08 0.11 0.15 0.18 0.23 0.27 0.33 0.38 0.44 0.51 0.58 0.66 0.73 0.82 0.91 1 1.10 1.20 131 1.42
Fp 3899 3120 2600 2228 1950 1733 1560 1418 1300 1200 1114 1040 975 918 867 821 780 743 709 678 650
fp 006 008 0.10 0.13 0.16 020 0.24 0.29 033 0.39 044 050 056 0.63 0.70 077 0.85 0.93 1.02 1.11 1.20
Fv 62720 43556 32000 24500 19358 15680 12959 10889 9278 8000 6969 6125 5426 4840 4343 3920 3556 3240 2964 2722 2509
70x5 fv. 006 0.08 0.11 0.15 0.18 0.23 0.27 0.33 0.38 0.44 051 0.58 066 0.73 0.82 0.91 1 1.10 1.20 131 1.42

Fp 4874 3899 3250 2785 2437 2166 1950 1772 1625 1500 1393 1300 1219 1147 1083 1026 975 928 886 848 812
fp 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.20 0.24 0.29 0.33 0.39 044 0.50 0.56 0.63 0.70 0.77 0.85 0.93 1.02 1.11 1.20

Legenda na str. 6



Tabela 9

Tabela obciazen krat zgrzewanych dla podziatki a = 43.26 mm

Materiat: Stal $235 JR. Wartos¢ obliczeniowa dla wspétczynnika bezpieczeristwa y =1.5.

a - podziatka ptaskownika nosnego

b - podziatka preta poprzecznego

Rozstaw podpér w [mm]

1200
268
11,19
52
9,64
402
11,19
78
9,64
419
8,95
81
7,71
629
8,95
121
7,71
838
8,95
162
5,51
1048
8,95
202
7,71
604
7,46
115
6,42
905
7,46
173
6,42
1207
7,46
231
6,42
1509
7,46
289
6,42
1073
56
202
4,82
1610
56
302
4,82
2146
56
403
4,82
2683
56
504
4,82
1677
4.48
309
3.85
2515
4.48
464
3.85
3353
4,48
618
3,85
4192
4,48
773
3,85
4829
3,73
874
3,21
6036
3,73
1093
3,21
6572
3,2
1167
2,75
8215
3,2
1459

o 24,0 CEIRE Gk Bon lgoxz rv/gr;(:':i;i:iq‘z:bl“
43.26x 361 | W8 ponizsze] tabeli 4326x76.2 [ minus 5%
43.26x 101.6
Ptaskownik
nosny
500 600 700 800 900 1000 1100
Fv 1545|1073 788 | 604 477 386 319
20x 2 fv 194 2,8 3,81 4497 629 7,77 94
Fp 144 | 115 96 82 72 64 57
fp 1,8 | 2,55 3,42 4,41 553 6,78 8,14
Fv 2318 1610|1183 905 | 715 | 579 479
20x 3 fv 194 2,8 |381 4971629|7,77 94
Fp 215 172 | 144 123 | 108 96 86
fp 1,8 255|342 4,41|5,53]|6,78 8,14
Fv 2414 1677 1232]| 943 745 || 604 499
2552 fv 155 2,24 3,05|398 504|622 7,52
Fp 222 178 148 | 127 111 99 89
fp 144 204 274|353 443|542 652
Fv 3622 2515 1848 1415 1118 | 905 | 748
25x 3 fv 1,55 2,24 3,05 3,98 5,04|6,22|7,52
Fp 334 267 222 191 167 | 148 | 133
fp 1,44 2,04 2,74 3,53 4,43|5,42|6,52
Fv 4829 3353 2464 1886 1490 1207 998
25 x 4 fv 1,55 2,24 3,05 398 5,04 6,22 7,52
Fp 445 356 297 254 222 198 178
fp 1,03 146 195 252 3,16 3,87 4,65
Fv. 6036 4192 3080 2358 1863 1509 1247
255 fv 1,55 2,24 3,05 398 5,04 6,22 7,52
Fp 556 445 371 318 278 247 222
fp 1,44 2,04 2,74 3,53 4,43 542 6,52
Fv 3477 2414 1774 1358 1073 869 || 718
30x2 fv 1,3 1,87 2,54 3,32 4,2 5,18} 6,27
Fp 317 254 212 181 159 141 127
fp 1,2 1,7 2,28 294 3,69 4,52| 5,43
Fv 5215 3622 2661 2037 1610 1304 1077
303 fv 1,3 1,87 2,54 332 4,2 5,18 6,27
Fp 476 381 317 272 238 212 190
fp 1,2 1,7 2,28 294 3,69 4,52 543
Fv. 6953 4829 3548 2716 2146 1738 1437
30 x 4 fv 1,3 1,87 2,54 332 4,2 518 6,27
Fp 635 508 423 363 317 282 254
fp 1,2 1,7 2,28 294 3,69 4,52 5,43
Fv 8692 6036 4435 3395 2683 2173 1796
30x5 fv 1,3 1,87 2,54 332 4,2 5,18 6,27
Fp 794 635 529 453 397 353 317
fp 1,2 1,7 2,28 294 3,69 4,52 5,43
Fv 6181 4292 3153 2414 1908 1545 1277
40x2 fv 097 1,4 19 249 3,15 3,89 4,7
Fp 554 443 369 317 277 246 222
fp 09 1,27 1,71 221 2,77 3,39 4,07
Fv. 9271 6438 4730 3622 2861 2318 1916
403 fv 097 1,4 19 249 3,15 3,89 4,7
Fp 831 665 554 475 416 369 333
fp 09 1,27 1,71 221 2,77 3,39 4,07
Fv. 12361 8584 6307 4829 3815 3090 2554
40x4 fv 097 14 19 249 3,15 3,89 4,7
Fp 1108 887 739 633 554 493 443
fp 09 1,27 1,71 221 2,77 3,39 4,07
Fv. 15452 10730 7884 6036 4769 3863 3193
405 fv 097 14 19 249 3,15 3,89 4,7
Fp 1386 1108 924 792 693 616 554
fp 09 1,27 1,71 221 2,77 3,39 4,07
Fv. 9657 6707 4927 3772 2981 2414 1995
50% 2 fv 0.78 1.12 152 199 252 3.11 3.76
Fp 850 680 567 486 425 378 340
fp 0.72 1.02 137 1.77 221 271 3.26
Fv 14486 10060 7391 5659 4471 3622 2993
503 fv 0.78 1.12 152 199 252 3.11 3.76
Fp 1276 1020 850 729 638 567 510
fp 0.72 1.02 137 177 221 271 3.26
Fv. 1931513413 9854 7545 5961 4829 3991
50 % 4 fv 0,78 1,12 1,52 199 252 3,11 3,76
Fp 1701 1361 1134 972 850 756 680
fp 0,72 1,02 137 1,77 221 2,71 3,26
Fv 24143 16766 12318 9431 7452 6036 4988
505 fv 0,78 1,12 1,52 199 252 3,11 3,76
Fp 2126 1701 1417 1215 1063 945 850
fp 0,72 1,02 137 1,77 221 2,71 3,26
Fv 2781319315 14190 10865 8584 6953 5747
60 x 4 fv 065 093 127 1,66 2,1 2,59 3,13
Fp 2404 1923 1603 1374 1202 1068 962
fo 06 085 1,14 1,47 184 226 271
Fv 34767 24143 17738 13581 10730 8692 7183
60 x5 fv 065 093 127 1,66 2,1 2,59 3,13
Fp 3005 2404 2003 1717 1502 1335 1202
fp 06 085 1,14 1,47 1,84 2,26 2,71
Fv 37857 26290 19315 14788 11684 9464 7822
70x 4 fv 056 08 109 142 18 222 2,69
Fp 3210 2568 2140 1835 1605 1427 1284
fp 0,52 0,73 098 1,26 1,58 194 233
Fv 47321 32862 24143 18485 14605 11830 9777
fv 056 08 109 142 18 222 2,69
70x5 Fp 4013 3210 2675 2293 2007 1784 1605
fp 0,52 0,73 098 1,26 1,58 194 233

Legenda na str. 6

2,75

1300
229
13,13
48
11,25
343
13,13
72
11,25
357
10,51
74
9
536
10,51
111

714
10,51
148
6,43
893
10,51
185

514
8,76
106
7,5
771
8,76
159

1029
8,76
212

1286
8,76
265
7,5
914
6,57
185
5,63
1371
6,57
277
5,63
1829
6,57
369
5,63
2286
6,57
462
5,63
1429
5.25
283

2143
525
425

2857
5,25
567

3572
525
709
4,5
4114
4,38
801
3,75
5143
4,38
1002
3,75
5600
3,75
1070
3,22
7000
3,75
1338
3,22

1400
197
15,23
44
12,99
296
15,23
66
12,99
308
12,19
68
10,39
462
12,19
103
10,39
616
12,19
137
7,42
770
12,19
171
10,39
443
10,15
98
8,66
665
10,15
146
8,66
887
10,15
195
8,66
1109
10,15
244
8,66
788
7,62
171
6,5
1183
7,62
256
6,5
1577
7,62
341
6,5
1971
7,62
426

1232
6.09
262

1848
6.09
392

2464
6,09
523

3080
6,09
654

3548
5,08
740
4,33
4435
5,08
925
4,33
4829
4,35
988
3,71
6036
4,35
1235
3,71
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1500
172
17,49
41
14,86
258
17,49
62
14,86
268
13,99
64
11,89
402
13,99
95
11,89
537
13,99
127
8,49
671
13,99
159
11,89
386
11,66
91
9,91
579
11,66
136
9,91
773
11,66
181
9,91
966
11,66
227
9,91
687
8,74
158
7,43
1030
8,74
238
7,43
1373
8,74
317
7,43

1717

8,74
396
7,43
1073
6.99
243
5.94
1610
6.99
364
5.94
2146
6,99
486
5,94
2683
6,99
607
5,94
3090
5,83
687
4,95
3863
5,83
859
4,95
4206

917
4,25
5258

1147
4,25

1600
151
19,89
38
16,85
226
19,89
57
16,85
236
15,92
59
13,48
354
15,92
89
13,48
472
15,92
119
9,63
589
15,92
148
13,48
340
13,26
85
11,23
509
13,26
127
11,23
679
13,26
169
11,23
849
13,26
212
11,23
604
9,95
148
8,42
905
9,95
222
8,42
1207
9,95
296

8,42

1509
95
369
8,42
943
7.96
227
6.74
1415
7.96
340
6.74
1886
7,96
454
6,74
2358
7,96
567
6,74
2716
6,63
641
5,62
3395
6,63
801
5,62
3697
5,68
856
4,81
4621
5,68
1070
4,81

1700
134
22,46
36
18,96
200
22,46
54
18,96
209
17,97
56
15,17
313
17,97
83
15,17
418
17,97
111
10,84
522
17,97
139
15,17
301
14,97
79
12,64
451
14,97
119
12,64
601
14,97
159
12,64
752
14,97
198
12,64
535
11,23
139
9,48
802
11,23
208
9,48
1069
11,23
277
9,48
1337
11,23
346
9,48
835
8.98
213

1800
119
25,18

1900
107
28,05

21,2
179
25,18

23,56
161
28,05

21,2
186
20,14

23,56
167
22,44
49
18,85
251
22,44
74
18,85
334
22,44 24,87
99
13,46
418
22,44
124
18,85
241
18,7
71
15,71
361
18,7
106
15,71
482
18,7
141
15,71
602
18,7
176
15,71
428
14,03
123
11,78
642
14,03
185
11,78
856
14,03
246
11,78
1070
14,03
308
11,78
669
11.22
189

16,96
279
20,14

16,96
373
20,14
105
12,11
466
20,14
131
16,96
268
16,79
75
14,13
402
16,79
112
14,13
537
16,79
149
14,13
671
16,79
187
14,13
477
12,59
130
10,6
715
12,59
196
10,6
954
12,59
261
10,6
1192
12,59
326
10,6
745
10.07
200

20,84 22,93

20,72 22,85
63
19,11
296
22,85

17,37
326
20,72
100
17,37
435
20,72
134
17,37
543
20,72
167
17,37
386
15,54
117
13,02
579
15,54
175
13,02
773
15,54
233
13,02
966
15,54
292
13,02
604
12.43
179

19,11
394
22,85
127
19,11
493
22,85
159
19,11
350
17,14
111
14,33
526
17,14
166
14,33
701
17,14
222
14,33
876
17,14
277
14,33
547
13.71
170

7.58
1253
8.98
319
7.58
1671
8,98
425
7,58
2089
8,98
531
7,58
2406
7,49
601
6,32
3007
7,49
751
6,32
B275
6,42
803
542
4094
6,42
1003
5,42

8.48
1118
10.07
300
8.48
1490
10,07
400
8,48
1863
10,07
500
8,48
2146
8,39
566
7,07
2683
8,39
707
7,07
2921
7,19
755
6,06
3651
7,19
944
6,06

9.42
1003
11.22
283
9.42
1338
11,22
378
9,42
1672
11,22
472
9,42
1926
9,35
534
7,85
2408
9,35
668
7,85
2622
8,02
713
6,73
3277
8,02
892
6,73

10.42
905
12.43
269
10.42
1207
12,43
358
10,42
1509
12,43
448
10,42
1738
10,36
506
8,68
2173
10,36
633
8,68
2366
8,88
676
7,44
2958
8,88
845
7,44

11.46
821
13.71
255
11.46
1095
13,71
340
11,46
1369
13,71
425
11,46
1577
11,42
481
9,55
1971
11,42
601
955
2146
9,79
642
8,19
2683
9,79
803
8,19

25,12 27,4
25,07
60
20,93
269
25,07

27,41
58
22,84
246
27,41

20,93
359
25,07
121
20,93
449
25,07
151
20,93
319
18,81
106
15,7
479
18,81
158
15,7
639
18,81
211
15,7
798
18,81
264
15,7
499
15.04
162
12.56
748
15.04
243
12.56
998
15,04
324
12,56
1247
15,04
405
12,56
1437
12,54
458
10,47
1796
12,54
572
10,47
1955
10,75
612
8,97
2444

22,84
329
27,41
15
22,84
411
27,41
144
22,84
292
20,55
101
17,13
438
20,55
151
17,13
584
20,55
202
17,13
730
20,55
252
17,13
456
16.44
155
13.7
685
16.44
232
13.7
913
16,44
309
13,7
1141
16,44
387
13,7
1314
13,7
437
11,42
1643
13,7
546
11,42
1789
11,75
584
9,79
2236
10,75 11,75
764 730
897 9,79

22,38

18,62
402
22,38
145
18,62
537
22,38
193
18,62
671
22,38
241
18,62
419
17.9
148
14.9
629
17.9
222
14.9
838
17,9
296
14,9
1048
17,9
370
14,9
1207
14,92
418
12,41
1509
14,92
523
12,41
1643
12,79
558
10,64
2054
12,79
698
10,64

32,28
32,38

26,9
209
32,38
79
26,9
278
32,38
106
26,9
348
32,38
132
26,9
247
24,28

20,17
371
24,28
139
20,17
494
24,28
185
20,17
618
24,28
231
20,17
386
19.43
142
16.14
579
19.43
213
16.14
773
19,43
283
16,14
966
19,43
354
16,14
1113
16,19
401
13,45
1391
16,19
501
13,45
1514
13,88
535
11,53
1893
13,88
669
11,53
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Dobdr minimalnego przekroju ptaskownika nosnego dla ruchu kotowego

Kraty zgrzewane, dla podziatki ptaskownikéw nosnych a = 34.3 mm

E

£ .

o} =

Q

B Samochody osobowe Wozki widtowe

Q

= Q=2.51T] Q=2.5[T] Q=3.5[T] Q=7.0[T] Q=13 [T] Q=6.0[T]

]

E P=0.48/0.624 P=1/1.3 P=1.5/1.95P=3254225 P=6/7.8 P=2/2.6

<]

x A=0.2x0.15 A=0.2x0.2 A=0.2x0.2 A=0.2x0.2 A=0.2x0.2 A=0.2x0.2
RL Rg Ri=Rg R =Rg Ri=Rg Ry=Rp R =Rg

300 40x4  40x4  40x4  40x4  50x5  70x5  40x5

400 40x4  40x4  40x4  40x5  60x5 50x5

500 40x4 40x4 40x5 50x5  70x5 60x4

600  40x4  40x4  50x4  60x4 60x5

700 40x4  40x4  50x5  60x5 70x5

800 40x5 40x4  50x5  60x5 70x5

900 40x5 40x5 60x4  70x5
1000 50x4 40x5 60x5  70x5
1100 50x4 50x4  60x5
1200 50x5 50x4  70x4

1300 60x4 50x5 70x5

1400 60x4 60x4 70x5

1500 60x5 60x4 70x5
WAZNE

W celu swobodnego poruszania sie, nalezy przyjac
pojedyncze obcigzenie ruchome 150 daN/m* na
powierzchnie naporu 200 x 200 [mm] w najbardziej
niekorzystnym miejscu kraty, przy maksymalnym
ugieciu 4 mm.

WYCIAG Z AGI

(NIEMIECKA INSPEKCJA PRACY BUDOWNICTWA PRZEMYStOWEGO)

Zalecane
oo Rodzyy | POite  minimaine
Obciazenia e . . obciazenie wymiary
obciazenia 2 T
daN/m ptaskownikéw
nosnych' mm
jed
lekkic poje >|/Oncze 340 30/2
srednie O5ObYs 2
piesi od 340 do 490 30/2 30/3
Srednio- ; tra?sg)ort K 30/3
cierkie | roAtadunek od 490 do 980
lekkich elem. 40/2
transport
ciezkie i roztadunek ponad 980 40/3

ciezkich elem.

"Przy instalacjach na wolnym powietrzu

i w zaktadach o zwiekszonym zagrozeniu korozja
(np. zaktady chemiczne), nalezy zwiekszy¢ grubosc
ptaskownikéw nosnych o T mm.

“Wymiary zalecane, celem unikniecia znieksztatcen
spowodowanych obcigzeniem ciagtym.

11

@\ =
Ciezarowki Ciggniki siodtowe z naczepg
Q=9.0 [T] Q=12[T] Q=30 [T] Q=60 [T]
P=3/3.9 P=4/5.2 P=5/6.5 P=10/13
A=0.2x0.26 A=0.2x0.3 A=0.2x0.4 A=0.2x0.6
Ry Rp Ry Rp Ry Rp Ry Rp

50x4 50x4 50x4 50x5 50x4 50x4 60x4 60x4
50x5 60x4 60x5 60x5 60x5 60x5 70x5 70x4
60x5 70x4 70x5 70x5  70x4
70x5  70x5 70x5

LEGENDA
Q - catkowity ciezar pojazdu wraz z dopuszczalnym
tadunkiem [T]
P=a/b
P — wielkosc sity nacisku
a — wartos¢ maksymalnego nacisku na
najbardziej obciazone koto w danym
pojezdzie [T]
b — wartos¢ ,a” powiekszona o wspétczynnik
dynamiczny (drganie, hamowanie) [T]
A — powierzchnia na ktéra dziata nacisk ,P” [m x m]
R,— kierunek ruchu wzdtuz pretéw nosnych kraty
R;— kierunek ruchu pod katem prostym do pretéw
nosnych kraty

WYKONUJEMY KRATY PRASOWANE |
ZGRZEWANE ZE STALI NIERDZEWNE]
(1.4301-OH18N9)




Tabela 11

M

Orientacyjny ciezar wybranych krat zgrzewanych KOZ

€3
g2 2E
8 2 =z
28 20/2 20/3 25/2 25/3 30/2 30/3 40/2
67 15.075x38.1 27 38 33 47 39 55 51
67 15.075x50.8 26 37 32 46 38 54 50
47 21.63x38.1 20 28 25 34 29 40 37
47 21.63x50.8 19 27 24 33 28 39 36
40 25.5x24.0 20 27 24 32 27 37 34
40 25.5x38.1 18 25 22 30 25 35 32
40 25.5x50.8 17 24 21 29 24 34 31
40 25.5x76.2 16 23 20 28 23 33 31
40 25,5x101,6 16 22 19 28 23 33 30
34 30.15x38.1 16 22 19 26 22 31 28
34 30.15x50.8 15 21 18 25 21 30 27
30 34.3x24.0 17 27 19 26 22 30 28
30 34.3x38.1 15 20 17 24 20 28 26
30 34.3x50.8 14 19 16 23 19 27 25
30 34.3x76.2 13 18 16 22 18 26 24
30 34.3x101.6 12 17 15 21 18 25 23
20 51.0x50,8 11 14 B 17 14 20 18
20 51.0x76.2 10 13 12 16 14 19 18
20 51.0x101.6 9 13 11 16 13 19 17
15 68.6x50.8 9 12 10 14 12 16 15
15 68.6x76.2 8 11 10 13 11 15 14
15 68.6x101.6 7 10 9 13 1 15 14
Standardowy program produkcji: Dziat Sprzedazy okresli:

® minimalng ilos¢ zaméwienia
® czas oczekiwania na dostawe

® najnizszy koszt zakupu
® najkrétszy czas oczekiwania
na dostawe

KRATY SERRATED
typ przeciwposlizgowy

Na zyczenie Klientéw wykonujemy kraty zgrzewane
i prasowane w wersji SERRATED. Kraty SERRATED
charakteryzuja sie zwigkszonym wspétczynnikiem
tarcia poprzez zastosowane naciecia w
plaskownikach kraty.

Kraty SERRATED stosowane sg do pokrycia
pomostéw w miejscach gdzie wymagane jest
zapewnienie zwiekszonego bezpieczeristwa

ze wzgledu na obecnosc¢ sniegu, lodu, smaréw

i wilgoci. Zalecane sa réwniez do stosowania

na powierzchniach pochytych.

Kraty SERRATED wykonujemy w réznych ksztattach
i wymiarach po wczesniejszym uzgodnieniu

z dziatem sprzedazy.

Dane techniczne (wielkosci oczek, wymiary
ptaskownikéw nosnych) sa takie same jak dla krat

z gtadkim ptaskownikiem nosnym. Kraty SERRATED
wykonujemy réwniez ze stali nierdzewne;j.

SERRATED (na ostro) stosowane
dla grubosci ptaskownika 2*, 3, 4, 5 [mm]
* wykonanie specjalne

P,

Ciezar krat KOZ [kg/m’] (kraty obramowane i ocynkowane)

Wymiary ptaskownika nosnego wysokos¢/grubos¢ [mm]

40/3  40/4  40/5 50/4 50/5 60/4  60/5 70/4  70/5
73 95 118 141 164
72 94 17 140 163
53 69 85 85 105 101 125 17 146
52 68 84 84 104 100 124 116 145
48 62 76 76 93 90 110 104 128
46 60 73 73 91 87 108 101 125
45 58 72 72 90 86 107 100 124
44 58 71 71 89 85 106 99 123
43 57 71 71 88 85 105 99 123
40 52 64 64 78 75 93 87 108
39 51 62 62 77 74 92 86 107
38 49 59 59 72 70 86 80 99
36 46 57 57 70 67 83 78 97
35 45 56 56 69 66 82 77 95
34 44 55 55 68 65 81 76 g5
33 44 54 54 67 65 81 75 94
26 33 41 41 50 49 60 56 69
25 32 40 40 50 48 59 55 69
24 32 39 39 49 47 58 55 68
21 27 33 33 40 39 48 45 55
20 26 32 32 39 38 47 44 54
19 25 31 31 39 37 46 43 53

OZNACZENIA

.

Kraty zgrzewane KOZ SERRATED wykonujemy

w dwdch typach:

X4 - naciecia na ptask. nosnym, SERRATED (trapez)
X3 - naciecie na ptask. noSnym, SERRATED (na ostro)
Rodzaj kraty/wymiar oczka/ptaskownik nosny/wymiar kraty/ilos¢
X4KOZ / 34x38 / 30x2 / L=800xB=1000 / 50 szt.
Kraty prasowane KOP SERRATED wykonujemy

w trzech typach:

X5 — naciecia na ptaskowniku nosnym

X6 — naciecia na ptaskowniku poprzecznym

X7 — naciecia na ptaskowniku nosnym i poprzecznym
Rodzaj kraty/wymiar oczka/ptaskownik nosny/wymiar kraty/ilos¢

X6KOP /33x33/30x2 / L=1000xB=1200 / 50 szt.

SERRATED (trapez) stosowane
dla grubosci ptaskownika 2, 3, 4, 5, 6 [mm]

’—u—u—u—mm TN

SERRATED stosowane
dla grubosci ptaskownika 2, 3, 4 [mm]

X5, X6, X7

dla krat zgrzewanych dla krat zgrzewanych
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dla krat prasowanych




KRATY POMOSTOWE PRASOWANE
wg DIN 24537 lub
Aprobat Technicznych ITB lub IBDiM

Kraty pomostowe prasowane (wciskane)
produkujemy przez potaczenie ptaskownikéw
nosnych z ptaskownikami poprzecznymi. Proces
taczenia przeprowadzany jest na nowoczesnej linii
technologicznej. Polega on na wprasowaniu, pod
duzym naciskiem (1650 kN), ptaskownika
poprzecznego w uprzednio naciety ptaskownik
nosny.

Automatycznie sterowany proces produkc;ji krat
prasowanych to indywidualne podejscie do
kazdego zamdwienia (wymagan Klientéw

Y |

w zakresie wymiaréw krat, wielkosci oczka, uktadu
krat na podestach i sposobu mocowania).
Produkcja krat prasowanych jest bezodpadowa co
znacznie obniza koszty wytwarzania

a tym samym cene finalng kraty.

PODZIAt OCZEK DLA KRAT PRASOWANYCH (mozliwosci produkcyjne)

11.11xn
3 11.11xn-3 3
2 11.11xn-2 2
ax
i N Mg Yl
* N Mg N9 a
Ral o N M T W0nO
| N M < 0O

n - liczba catkowita (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Kraty prasowane wykonujemy w tolerancji ujemnej +0/-4 [mm]

ptaskownik poprzeczny

obramowanie
T-profilem

Legenda

a - podziatka ptaskownika nosnego

b - podziatka ptaskownika
poprzecznego

* - wymiary w osiach [mm]

h - wysoko$¢ ptaskownika nosnego

g - grubo$¢ ptaskownika nosnego

B - szeroko$¢ kraty

L - dtugo$¢ kraty

<— - oznaczenie kierunku

ptaskownika no$nego

Standardowo max dtugosé
kraty L=2100 mm

Standardowo max szeroko$¢
kraty B=1700 mm

Inne mozliwosci wykonania krat (wymiary oczka, ptaskowniki, L i B kraty) po uzgodnieniu z dziatem sprzedazy

OBRAMOWANIE STANDARDOWE T-PROFILEM

x=min 17 [mm]

[

Dla krat prasowanych KOP z ptaskownikiem
nosnym o grubosci g=4mm stosuje sie
obramowanie ptaskownikiem wysokosci
ptaskownika nosnego kraty.

W zaleznosci od przeznaczenia kraty moga byc¢
obramowane: bortnica, listwa perforowana
(przeciwposlizgowa) lub innym profilem.
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Rodzaje ptaskownikéw nosnych

h

25 B5 50 25 35 50 25 35 50

E 20 30 40 20 30 40 20 30 40
g 2 3 4
Rodzaje ptaskownikéw poprzecznych
h ¢ 8 9
£
g 2

KOP - krata obramowana prasowana
KNP — krata nieobramowana prasowana
Rodzaj kraty/wymiar oczka/ptaskownik nosny/wymiar kraty/ilos¢

KOP /33x33/30x2 / L=1000xB=1200 / 50 szt.




Tabela 12

M

Tabela obcigzen krat prasowanych dla podziatki a = 33.33 mm

Rozstaw podpér w [mm]
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200

Plaskowniki
B 500 600 700 800 900 1000
Fv 1839|1277 938 718|] 568 460
fv  020]029 039 051f] 064 079
Zpg2 Fp 179 | 143 119 102l 89 79
fo 020]027 036 046f 058 0.70
Fv 2876 1997 1467 1123 ] 887 || 719 594
fv 016 0.23 031 0.41|051) 063 077
R Fp 277 222 185 158 | 139f] 123 11
fo 016 022 029 037|046| 056 0.67
Fv 4147 2880 2116 1620 1280 1037 857
fv 013 0.9 026 0.34 043 0.53 0.64
30x2 Fp 396 317 264 226 198 176 158
fo 013 0.18 024 031 039 047 0.6
Fv 5670 3940 2890 2210 1710 1420 1170
35 %2 fv 010 0.14 020 0.26 032 0.40 0.48
Fp 470 370 310 270 230 210 190
fo 011 0.6 022 029 037 046 0.55
Fv 7368 5117 3759 2878 2274 1842 1523
20 X2 fv 010 0.4 0.19 0.25 032 0.40 0.48
Fp 691 553 461 395 345 307 276
fo 0.0 0.4 018 023 029 035 042
Fv 4313 2995 2201 1685 1328 1078]| 891
25 13 fv 016 0.23 031 041 051 063] 0.77
Fp 416 332 277 237 208 185|| 166
fo 016 022 029 037 046 056 0.67
Fv 6221 4320 3174 2430 1920 1555 1285
30x3 fv 013 0.9 026 034 043 053 0.64
Fp 594 475 396 340 297 264 238
fo 013 0.18 024 031 039 047 0.56
Fv 8500 5880 4340 3220 2620 2120 1750
25 13 fv 010 0.4 020 0.26 032 0.40 0.48
Fp 700 560 470 400 350 310 280
fo 011 0.6 022 029 037 046 0.55
Fv 11059 7680 5642 4320 3414 2765 2285
20 x3 fv 010 0.14 0.19 0.25 032 0.40 0.48
Fp 1037 829 691 592 518 461 415
fo 0.0 0.4 018 023 029 035 042
Fv 17280 12000 8816 6750 5333 4320 3570
50x3 fv 008 011 016 0.20 026 032 038
Fp 1589 1272 1060 908 795 706 636
fo 008 0.1 015 0.9 023 028 0.34

500
0.91
101
0.80
720
0.76
144
0.66
980
0.58
170
0.66
1279
0.57
251
0.50
749
0.91
151
0.80
1080
0.76
216
0.66
1470
0.58
250
0.66
1920
0.57
377
0.50
3000
0.46
578
0.40

426
1.07
92
0.93
614
0.89
132
0.77
840
0.68
150
0.77
1090
0.67
230
0.58
638
1.07
139
0.93
920
0.89
198
0.77
1250
0.68
230
0.77
1636
0.67
346
0.58
2556
0.54
530
0.46

529
1.04
122
0.89
720
0.78
140
0.90
940
0.78
213
0.67
550
1.24
128
1.07
794
1.04
183
0.89
1080
0.78
210
0.90
1410
0.78
319
0.67
2204
0.62
489
0.54

461
1.19
113
1.02
630
0.90
130
1.03
819
0.89
197
0.76
497
1.43
119
1.22
691
1.19
170
1.02
940
0.90
200
1.03
1229
0.89
296
0.77
1920
0.71
454
0.61

405
1.35
105
1.16
550
1.02
120
1.17
720
1.02
184
0.87
421

1.62
111

1.38
608
1.35
158
1.16
880
1.02
190
1.17

1080

1.02
276
0.87
1688
0.81
424
0.69

LEGENDA dla tabeli 12 (1daN=1KG)

Fv - wartos$¢ obciazenia ciagtego [daN/m’]

fv - strzatka ugiecia [cm] od obciazenia Fv

Fp - wartos¢ obcigzenia skupionego [daN] na powierzchnie
200x200 [mm]

fp - strzatka ugiecia [cm] od obciazenia Fp

m Naprezenie dopuszczalne dla stali: 1600 daN/cm®
m Wspétczynnik bezpieczeristwa do granicy
plastycznosci: 1,5
m Wspotczynnik bezpieczeristwa do granicy wytrzymatosci
na rozrywanie: 2,35
m Podparcie kraty=wysokos¢ kraty (nie mniej niz 30 mm)

=
=
==
=t
—
==
-

w dowolnym miejscu kraty.

490
1.16

637
1.15
173
0.97

538
1.53
149
1.30

957

1.15
259

0.97
1495
0.92
397

0.78

440
1.30

569
1.28
163
1.09

480
1.71
140
1.45

853

1.29
244

1.09
1333
1.03
374

0.87

390
1.44

510
1.43
153
1.21

766
1.43
230
1.21
1197
1.15
353
0.97

461

1.59
145
1.34

691
1.59
218
1.34
1080
1.27
335
1.07

627
1.75
207
1.47
979
1.40
318
1.18

893
1.54
303
2

Zakres zalecany przez producenta. W tym zakresie,
ugiecie sprezyste nie przekracza 1/200 rozstawu podpér

i jest mniejsze od 4 mm przy pojedynczym obcigzeniu
ruchomym 150 daN na powierzchnie naporu 200 x 200 [mm]

I W tym zakresie, krata moze przyja¢ obciazenie ruchome
150 daN na powierzchnig naporu 200 x 200 [mm] w dowolnym
miejscu kraty przy maksymalnym ugieciu 1/200 rozstawu

podpdr.

I \W tym zakresie, ugiecie przy obcigzeniu ciggtym
wynoszacym 500 daN/m’ wynosi maksymalnie 4 [mm].

Il W tym zakresie, przy obciazeniu ciggtym wynoszacym
500 daN/m’, maksymalne ugiecie wynosi 1/200 rozstawu

podpér.
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Tabela przeliczeniowa
dla obciazen krat prasowanych

Plaskownik W Ilos¢
nosn ptaskownika  ptaskownikéw  Wspétczynnik
[ > }l nosnego nosnych na 1 mb w
ity [mm] szerokosci kraty
20x2 - 50x3 11.11 91 293D
20x2 - 50x3 22.22 46 1.48
20x2 - 50x3 33.33 31 1
20x2 - 50x3 44.44 23 0.74
20x2 - 50x3 55.55 19 0.61
20x2 - 50x3 66.66 16 0.52

Tabela nr 12 zawiera obcigzenia krat
prasowanych dla modutu ptaskownika nosnego
33.33 mm.

W celu obliczenia obcigzeri krat prasowanych o
innym module ptaskownika nosnego nalezy
skorzysta¢ z powyzszej tabeli.

KRATY PRASOWANE CIEZKIE

Wykonujemy kraty prasowane ciezkie,
przystosowane do przenoszenia duzych obciagzen.
Obramowanie — standardowo ptaskownikiem
wysokosci ptaskownika nosnego kraty.

Inne mozliwosci wykonania krat ciezkich
(wysokie obramowanie, ptaskowniki nosne

i poprzeczne, wielkosci oczek, zastosowania
listwy przeciwposlizgowej, wersja SERRATED
przeciwposlizgowa, itp.), kazdorazowo nalezy
konsultowac z dziatem sprzedazy.

Y |

Przyktady obliczenia obciazen
dla krat prasowanych o module innym
niz 33.33 mm

Wartosc obciazenia ciagtego wynosi
Fv=2430 daN/m’ (patrz tabela 12)
dla kraty KOP/33x33/30x3/L=800xB=1000.

Fv'- obcigzenie odpowiadajace modutowi
ptaskownikéw nosnych 11.11 mm

Fv™- obcigzenie odpowiadajace modutowi
ptaskownikéw nosnych 66.66 mm

Fv - obcigzenie odpowiadajace modutowi
ptaskownikéw nosnych 33.33 mm

w - wspodtczynnik z tabeli przeliczeniowe;j
odpowiadajacy modutowi ptaskownika
11.1Tmm

przyktad nr 1

1. Chcac obliczy¢ wartos¢ obcigzenia ciagtego
Fv' dla kraty o module ptaskownika nosnego
11.11 mm dla kraty -
KOP/11x33/30x3/L=800xB=1000 nalezy:

Fv'= Fv x w = 2430 X2,93 > 7120 daN/m’

przyktad nr 2

2. Chcac obliczy¢ wartosc obcigzenia ciagtego
Fv* dla kraty o module ptaskownika nosnego
66.66 mm dla kraty -
KOP/66x22/30x2/L=800xB=1000 nalezy:

Fv' =Fvxw =1620 x 0,52 = 843 daN/m’

99.99
88.88 Legenda
77.77 a - podziatka ptaskownika no$nego
66.66 b - podziatka ptaskownika
poprzecznego

zz:i * - wymiary w osiach [mm]

: <— - oznaczenie kierunku
;::; ptaskownika nosnego

e . _——.

b*
33.33
66.66
99.99

Rodzaje ptaskownikéw poprzecznych
w zaleznosci od rodzaju ptaskownika

nosnego

ptaskownik

poprzeczny 12x4 14x4 20x5 25x5
= 30 50 70 90 110

c

2z h £ 25 40 60 80 100 120
$g ¢

2" 9 5




M

KRATY KARTONOWE KPK
(petny karton)

Wykonujemy kraty sktadane kartonowe KPK,

w ktérych ptaskowniki poprzeczne maja te samg
wysokos¢ i grubosé, tzw. petny karton. Kazdy

z ptaskownikéw w kracie KPK nacinany jest do
potowy w ten sposdb, ze ptaskowniki nosne
nacinane s od gory a poprzeczne od dotu.
Obramowanie — standardowo ptaskownikiem
wysokosci ptaskownika nosnego kraty.

99.99 Rodzaje ptaskownikéw
66.66 nosnych i poprzecznych
33.33 h 0 S0 30 50
I
T
[wBE -3\
‘ x (M|
o (M9
M o o
WAZNE

Kraty kartonowe KPK moga przenosic obcigzenia o
zmiennych kierunkach. Zaleca sie obcigzac krate
KPK wzdtuz ptaskownika nosnego (ptaskownik

z nacigciem od gory kraty).

Inne mozliwosci wykonania krat zaluzjowych

i kartonowych KPK (wysokie obramowanie,
ptaskowniki nosne i poprzeczne, wielkosci oczek,
zastosowania listwy przeciwposlizgowej,
wykonanie w wersji SERRATED
przeciwposlizgowej, itp.), kazdorazowo nalezy
konsultowac z dziatem sprzedazy.

KRATY ZALUZJOWE

Wykonujemy kraty sktadane zaluzjowe, w ktérych
ptaskowniki taczace maja zazwyczaj wieksza
wysokos¢ niz ptaskowniki nosne. Kraty zaluzjowe
moga petnic funkcje przeciwstoneczng. Istnieje
mozliwos¢ petnego przystoniecia swiatta oczek.
Obramowanie — standardowo ptaskownikiem
wysokosci ptaskownika nosnego kraty.

Zalecane wymiary krat zaluzjowych

dtugosc L
szerokosc B

max = 1500 [mm]
max = 1500 [mm]

WwQa - xoT o

Zalecane wymiary krat kartonowych

300-1500 [mm]
300-1500 [mm]

dtugosc L
szerokosc B

99.99
88.88
77.77 Rodzaje ptaskownikéw

66.66 nosnych i poprzecznych

55.55 h e » R A )
44.44 g 2 B
33.33
22.22

a*

b*
22,22
33.33
44.44
55.55
66.66
77.77

88.88
99.99

Krata kartonowa

obramowanie

\ ptaskownik nosny

Krata zaluzjowa

45° kat
nachylenia

ptaskownika
faczacego

/
/ / ptaskownik nosny

/ ptaskownik poprzeczny

Legenda

- podziatka ptaskownika nosnego Rodzaje ptaskownikéw
- podziatka ptaskownika poprzecznego nosnych i poprzecznych
- wymiary w osiach [mm] hen? 3P4y

- wysokos¢ praskownika nosnego g 2

- grubo$¢ ptaskownika nosnego
- szeroko$¢ kraty
L - dtugos¢ kraty

<— - 0znaczenie kierunku

ptaskownika nos$nego



KRATY ZAGESZCZANE

Wykonujemy réwniez kraty zgrzewane

z dodatkowymi wzmocnieniami od dotu. Kraty
zageszczane wykonywane sa dla okreslonych
szerokos$ci wynikajacych ze statej podziatki miedzy
ptaskownikami no$nymi réwnej 34.3 mm.
Obramowanie — standardowo ptaskownikiem
wysokosci ptaskownika nosnego kraty.

KRATY ZAGESZCZANE TASMA
Wykonujemy kraty zgrzewane ze zgrzana
dodatkowo od dotu tasmg azurowq z otworami
o wymiarach 8x8 [mm]. Ten typ krat spetnia

wymagania hiszpanskich przepiséw bezpieczeristwa.

WAZNE

Sposéb wykonania krat zageszczanych tasma
zapobiega przejsciu przez oczka kraty elementéw
o srednicy 10 mm.

Zalecane wymiary oczek: ~ 34.3x38.1; 34.3x50.8 [mm]

Ptaskowniki nosne: od 25x2 do 40x4 [mm]

KRATY OFF-SHORE

Wykonujemy kraty zgrzewane ze zgrzanym
dodatkowo od dotu pretem gtadkim.
WAZNE

Sposob wykonania krat off-shore zapobiega
przejsciu przez oczka kraty elementéw

o $rednicy 15 mm.

Zalecane wymiary oczek:  34.3x76.2; 34.3x101.6 [mm]

Ptaskowniki nosne: od 25x2 do 40x4 [mm]

tasma azurowa
0 grubosci 0,7 mm

“\
@ 10 mm

Legenda
a - podziatka ptaskownika nosnego
b - podziatka ptaskownika
poprzecznego
* - wymiary w osiach [mm]
<— - oznaczenie kierunku
ptaskownika no$nego

TEST KULKI
@ 15 mm

pret gtadki
o $rednicy ¢ 5,5 mm

Inne mozliwosci wykonania krat zageszczanych (wielkos¢ oczka, wymiary krat, wykonanie w wersji
SERRATED przeciwposlizgowej, itp.), kazdorazowo nalezy konsultowac z dziatem sprzedazy.
Wykonujemy réwniez KRATY ZAGESZCZANE SERRATED przeciwposlizgowe.

Wykonanie krat kazdorazowo nalezy uzgodnic¢ z dziatem sprzedazy.

MATERIAL | POWLOKA

Kraty pomostowe firmy Polimex-Mostostal S.A.
produkowane sa:
m  standardowo ze stali z gatunku S235JR
wg PN-EN 10025 lub odpowiednikéw;
m  ze stali nierdzewnej nr 1.4301 - OH18N9
wg PN.
Mozliwe jest wykonanie krat pomostowych
z gatunku $355J0 wg PN-EN 10025 lub
nr 1.4404 - OOH17N14M2 wg PN.
Wykonanie z innych materiatéw niz podano
powyzej nalezy uzgodni¢ z dziatem sprzedazy.
Standardowo wszystkie produkty poddawane sq
procesowi cynkowania ogniowego wg normy
EN ISO 1461, DIN 50976, co stanowi trwate
zabezpieczenie przed agresywnym srodowiskiem.

Cynkowanie ogniowe wykonujemy we wtasnej
ocynkowni. Proponujemy takze trwate i efektowne
zabezpieczenie powierzchni poprzez malowanie
proszkowe (kolory RAL). Mozliwe jest wykonanie
,ha czarno” czyli bez zabezpieczenia
antykorozyjnego.
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SYSTEMY SCHODOWE
| STOPNIE SCHODOWE

Polimex-Mostostal S.A. wyspecjalizowat sie

w produkgji stalowych konstrukcji schodowych,
w ktérych ptaszczyzny komunikacyjne wykonane sa
z krat pomostowych PXM. Wykonujemy schody
wewnetrzne i zewnetrzne, z uwzglednieniem
odmiennych warunkéw obcigzenia, ocynkowane
ogniowo.

Produkujemy rézne typy schodéw.

SCHODY SPIRALNE: schody tulejowe

i beztulejowe, schody monolitowe.

SCHODY PROSTE: schody proste jednobiegowe,
3-biegowe, itd.; schody z regulowang wysokoscia.

SCHODY PROSTE Z REGULOWANA
WYSOKOSCIA wg EN-ISO 14122

Produkujemy schody z regulowang wysokoscia
(ptynna regulacja kata f) co pozwala na
indywidualne dopasowanie wysokosci schodéw
H[mm] do potrzeb Klienta. Zmiana pochylenia
schodéw polega na poluzowaniu wszystkich srub
w przegubach oraz dopasowaniu catej konstrukcji
do zadanego poziomu stropu i zakotwieniu jej.
Regulacja poziomu schodéw zachowuje
kazdorazowo pozioma ptaszczyzne stopnia. Stopnie
schodéw wykonane sg na bazie krat pomostowych.
Typowo wykonujemy schody o nastepujacych
szeroko$ciach biegéw 800, 1000, 1200 [mm].

Schody z regulacja katowa spetniaja wymagania
przepisow budowlanych dotyczacych geometrii
stapniec.

Dodatkowo oferujemy pomosty taczace, petniagce
funkcje spocznika. Uzupetnieniem schodéw sa
barierki z rury 42.4x3.2 [mm] po obu stronach.
Schody z regulowang wysokoscia to uniwersalna
i lekka konstrukcja do samodzielnego montazu, to
doskonate rozwigzanie w magazynach, kanatach
samochodowych, piwnicach, strychach i wiele
innych zastosowan zaleznych od potrzeb Klienta.

SCHODY PROSTE Z REGULOWANA WYSOKOSCIA

Wysokos¢ schodéw "H”

llos¢  “H"(35) “H"(40) w zaleznosci od ilosci stopni i kata B

LP- stopni  [mml [mm] | |
= 1 1
1 3 530 579 E ‘ ‘
2 4 705 775 N 3 !
3 5 880 971 N @ | |
4 6 1055 1167 8 | !
5 7 1230 1363 % | !
6 8 1405 1559 N | B |
7 9 1580 1755 \ ‘ | | I
8 10 1755 1951 \ v g
9 M 1930 2147 o 24 1[4
10 12 2105 2343 | |
1 13 2280 2539 | |
12 14 2454 2736 ‘
13 15 2629 2932 !
14 16 2804 3128 - |
15 17 2979 3324 = ! ‘ ‘
|
| | |
I
I
|
|
|
| H ! \
| wysokos¢ regulowana | !
P | wysokos¢ do 3324 [mm] |
/ pomost faczacy | |
7, I U
y/ 1000 ! ‘ :
Y, | \
( . 700 | v i
P ¢ KRATA| stro | l |
;\“j;, & e ‘_Q A } | |
\ ; | |
N N | I
> |
@ \\\.\P R sciana |
woe ~ 2\ nosna [ A | S ——
< 9 NG !
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SCHODY SPIRALNE wg PN/M-49060
(EN-ISO 14122, DIN 18065)

Schody spiralne wykonujemy wedtug wtasnych
obliczen statycznych oraz wlasnego projektu
kazdorazowo dostosowanego do potrzeb Klienta.
Standardowo schody spiralne oferowane sg w wersji
ocynkowanej ogniowo. Schody spiralne
produkujemy w kompletach (rura konstrukcyjna,
stopnie, pomosty, barierki).

MOZLIWE JEST WYKONANIE SCHODOW
SPIRALNYCH WEDtUG PROJEKTU KLIENTA.

SCHODY SPIRALNE TULEJOWE z barierka typ 1

di

1100

NY

poziom
zejScia

T

7/

3

poziom
wejscia

Pomost P
zejsciowy S
Pomost jest wypetniony kratg A\

pomostowg (wg DIN 24537) \

Legenda S
D - érednica schoddw spiralnych z barierka

d - érednica tulei

d1 - Srednica rury centralnej

H - wysoko$¢ kondygnacji

S - wysokos¢ stapniecia schodéw

Al, B1 - wymiary pomostu

Y |

Produkowane przez Polimex-Mostostal S.A. schody

spiralne charakteryzuje:

B mata przestrzeri zabudowy w stosunku do
schodéw prostych,

m maly ciezar w stosunku do wysokosci,

® fatwy montaz i demontaz,

m mozliwos¢ dopasowania katowego do
istniejgcego elementu poprzez obrét wszystkich
stopni na stupie nosnym,

® niska cena w stosunku do schodéw tradycyjnych.

STANDARDOWE TYPY BARIEREK

barierka typ 1
porecz + stupki

(rura @42.4 x 3.2 [mm])
rura posrednia

(rura @26.9 x 2.6 [mm])

barierka typ 2
porecz + stupki

(rura @42.4 x 3.2 [mm])
rury posrednie

(rura @26.9 x 2.6 [mm])

barierka typ 3
porecz + stupki

(rura @42.4 x 3.2 [mm])
rura posrednia

(rura @26.9 x 2.6 [mm])
elementy pionowe

(pret @12[mm])

Wykonujemy inne rodzaje barierek
wg projektu Klienta

SPIRALNE STOPNIE SCHODOWE

Stopnie wypetnione kratg pomostowg zgrzewang
lub prasowang oraz wypetnienie kratami w wersjach
przeciwposlizgowych SERRATED

[ |
L |

’ |

Y
N

D/2

<— - oznaczenie kierunku ptaskownika nosnego

CECHY SCHODOW SPIRALNYCH
kotwienie rury nosnej
d d
lewoskretne ~ — '
I //// 70 ///1
ISP 7, /1
e o o o
Tan N
\ (W
-] o o L)
prawoskretne
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STOPNIE SCHODOW wg DIN24531

Standardowe stopnie schodowe wykonujemy na
bazie krat zgrzewanych i prasowanych. Kazdy
oferowany przez nas stopier schodowy
wyposazony jest w specjalna listwe
przeciwposlizgowa chronigca Uzytkownikéw przed
nieszczesliwym wypadkiem oraz blache boczna z
otworami montazowymi. Dodatkowo listwa
przeciwposlizgowa usztywnia stopieri w najbardziej
obcigzonym miejscu. Standardowe stopnie
schodowe oferujemy w wersji ocynkowane;j
ogniowo.

Stopnie schodowe PXM to potaczenie lekkosci

z wytrzymatoscia.

Stopnie schodowe wykonujemy réwniez na bazie
krat przeciwposlizgowych SERRATED.

STANDARDOWA BLACHA BOCZNA

55

lo o /
[T A A (N

35 n |
" rozstaw otworéw

70

30

n = 120, 150, 180 [mm] lub inne po uzgodnieniu ~ Wymiary podane w [mm].
z dziatem sprzedazy Grubos¢ blachy 3 mm
h - wysokos$¢ ptaskownika nosnego kraty

listwa przeciwposlizgowa

B - szerokos$¢ stopnia

<— - oznaczenie kierunku ptaskownika nosnego

Stand.ardowe wymiary Wykonujemy réwniez stopnie schodowe o dtugosciach i szerokosciach innych
stopni schodowych niz standardowe, po dostarczeniu rysunku blachy bocznej.

LY B. h on

240 120
260 150
600 270 150
295 180
305 180
240 G 120
260 g 150
800 270 3 150
295 —% 180
305 3 180
0 BEEE Oferujemy elementy
260 2 150  mocujace stopnie
1000 270 § 150  schodow:
Zl * i Sruba M12x35
m  Sruba X
;ZZ ]22 DIN 558 (E05)
m  Podktadka D11
260 150 DIN 126 (E12)
1200 270 150 m  Nakretka M12
505 180 DIN 555 (E17)
305 180

)

OZNACZENIA
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SOZ - stopien schodowy zgrzewany
(stopieri wykonany z kraty zgrzewanej)
SOP — stopieri schodowy prasowany
(stopieri wykonany z kraty prasowanej)
X3S0Z, X450Z, X550P, X6SOP, X7SOP: wykonanie
z krat SERRATED (typ przeciwposlizgowy)
Rodzaj stopnia/wymiar oczka/ptaskownik nosny/wymiary stopnia/ilos¢
SOZ /34x38/30x2 / L=800xB=260 / 50 szt.
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UCHWYTY DO MOCOWANIA KRAT POMOSTOWYCH

Naszym Klientom oferujemy réwniez elementy Oferujemy réwniez uchwyty wykonane ze stali
mocujace do krat, zapewniajace szybki i nierdzewne;j.
bezpieczny montaz krat pomostowych zgodnie
z ich przeznaczeniem. Wszystkie elementy do WAZNE
mocowania krat posiadajg zabezpieczenie llos¢ i rodzaje uchwytéw do zamocowania jedne;j
antykorozyjne. kraty okresa projektant.

UCHWYT STANDARDOWY UCHWYT UNIWERSALNY

. Klamra (G01)
tapka dolna ( D01) Uchwyt uniwersalny M10 (G19)
Sruba M8x70 (E01) Nakretka 6-katna M10
Nakretka kwadratowa M8 (E14) z wkiadka poliamidowa (E15)

UCHWYT HAKOWY

Klamra (G01)
Uchwyt hakowy z preta 9 mm (D06)
Sruba M8x70 (EO1) lub M8x100 (E02)

UCHWYT DO MOCOWANIA KRAT
W KTORYCH JEDNA Z PODZIALEK WYNOSI 11.11 [mm] SCLGOIRE S ZENENEE ST

Petna oferta handlowa elementéw do mocowania krat pomostowych dostepna w katalogu "Uchwyty do mocowania krat pomostowych".

Sruba ,zamkowa” M8x60 (G21) tacznik (D03) =
tapka dolna (D02) $ruba M8x70 (E01) 2
Nakretka kwadratowa M8 (E14) Nakretka kwadratowa M8 (E14)
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ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA SPOSOBY UKEADANIA KRAT

L L L y L

10 mm 10 mm ~10 mm i 5 mm

L L] L] L]
L
| L 3 L 10 mm
-
15 mm | 10 mm min 30 mm [~ ) min 30 mm
0 ® 0 _l_l_l_{

! = =

L.~ —

dopuszczalny luz montazowy

Przy projektowaniu i uktadaniu krat nalezy zwrécic pomiedzy kratami 0-10 [mm]
L

szczegblng uwage na odlegtosci jakie powinny
zosta¢ zachowane np.: od krawedzi koriczacych
profile, od stupéw przechodzacych przez pomosty,
od rur, od $cian i obudéw hal, itp.

WAZNE

Na etapie projektowania utozenia krat, odlegtosc¢
pomiedzy kratami nalezy przyjac¢ za réwne zero.
Jednoczesnie nalezy pamietac, iz kraty pomostowe
PXM wykonywane sa w tolerancjach ujemnych.

Zachowanie przedstawionych na rysunkach odlegtosci

zapewni wlasciwe zaprojektowanie i utozenie krat na pomostach.

KRATY | STOPNIE DOSTEPNE Z MAGAZYNU

Naszym Klientom oferujemy sprzedaz gotowych
standardowych wyrobéw z magazynu, takich jak:
kraty zgrzewane i prasowane, stopnie schodowe.
Dostepnos¢ poszczegdlnego asortymentu nalezy

Karty KOZ obramowane
zgrzewane, ocynkowane

A - - 3 ko [mm] Lx B [mm] ptaskownik
kazdorazowo ustali¢ z dziatem sprzedazy. oczko tmm X B mm nosny [mm]
Stopnie schodOWe SOZ KOZ / 34.3 x 38.1 500 x 1000 25x2
z krat zgrzewanych A0 UL s
taskownik 700 x 1000 30x3
oczko [mm] L x B [mm] pte
nosny [mm] 800 x 1000
SOZ /34.3 x 38.1 800 x 240 25x2 900 x 1000
800 x 270 30x2 1000 x 1000
1000 x 240 30x3 1100 x 1000
1000 x 270 1200 x 1000
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KRATY W RAMCE

dtugos¢ zewnetrzna ramki

dtugos$¢ wewnetrzna ramki

wysoko$¢ kraty

wysoko$¢ katownika

dtugos¢ kraty

Swiatto kanatu

BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE BKT
Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne w
trakcie procesu produkcyjnego.

Wykonujemy:
m  wtasne plany utozenia krat,

m plany utozenia krat na podstawie otrzymanej
dokumentacji konstrukgcji,
m  projekty techniczne schodéw prostych

i spiralnych.

Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie
optymalnego doboru krat z punktu widzenia
zastosowania, wymaganego obciazenia oraz
kosztéw.

SPECJALNE WYKONANIE KRAT | STOPNI

Stosujac nowoczesne i sterowane komputerowo
urzadzenia wykonujemy kraty (wszystkie rodzaje)
o nietypowych ksztattach, wycieciach i otworach
w zaleznosci od potrzeb konstrukcyjnych.
Zaméwienia indywidualne nalezy kazdorazowo
uzgadniac z dziatem sprzedazy.

i
! ! B (PN
-\
45,:$ {$:
B | B B | B

<— - oznaczenie kierunku ptaskownika nosnego
[ - powierzchnia kraty
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DANE DODATKOWE

Dobér ramki - przyktady

Ptaskownik nosny [mm] Katownik zimnogiety [mm]

20x2 22x22x2
25x2 27x25x2
30x2 32x25x2
40x2 42x32x2

KRATY Z WYSOKIM OBRAMOWANIEM

Na zyczenie Klienta wykonujemy:

obramowanie ceownikiem

Sl I

obramowanie ptaskownikiem (dodatkowo obramowanie kraty
podciete od dotu w celu umieszczenia na podporze)

kraty pomostowe z wysokim obramowaniem
(wedtug polskich przepiséw wymagana wysokos¢
dla wysokiego obramowania wynosi 150 mm
powyzej poziomu kraty, natomiast dla wiekszosci
krajéw europejskich wysokos¢ obramowania
wynosi 100 mm powyzej poziomu kraty)

stopnie schodowe z wysokim obramowaniem
przyspawanym do tylnej krawedzi stopnia
(stopnie z bortnicg stosowane sa pod pierwszy
stopieri biegu schodowego, chroniac przed
spadaniem przedmiotéw)

wykonujemy réwniez KRATY
OBRAMOWANE DO DOtU
(stosowane gdy chcemy
osiagnac okreslong wysokosc
kraty lub na regaty magazynowe)

wykonujemy INNE OBRAMOWANIA, np.

obramowanie katownikiem
(np. przy kratach na regaty)

I 0 I, ~0 0T 0] —




N,
!’ DANE DODATKOWE
JAK ZAMAWlAC KRATY | STOPNIE?

Oferujemy kraty o praktycznie dowolnych
ksztattach (wyciecia) w zaleznosci od wymagan

klienta. Kraty takie wykonujemy na zaméwienie po

otrzymaniu rysunku, np...

L

-
= @@
—

wl

I

<— - oznaczenie kierunku ptaskownika nosnego

w1, w2 - wymiary
wycie¢

dtugo$¢ wyciec cf + de + cd + ef

dtugos¢ wycie¢ cd

WAZNE
Catkowitg warto$¢ zamoéwienia okresla dziat
sprzedazy na podstawie:

rodzaju krat,

ilosci m’ krat,

mb wyciec¢ w kratach,

zastosowanej dodatkowo obrébki krat (np.
wysokie obramowanie/bortnica, wersja
SERRATED przeciwposlizgowa, wyciecia

i wypalenia, itp.)

cf\d

dtugos¢ wyciec cd + ef dtugos¢ wycie¢ e + g + f + cd

Powierzchnia do fakturowania L x B

W CELU PRAWIDEOWEGO ZAMAWIANIA KRAT POMOSTOWYCH
PROSIMY O STOSOWANIE PONIZSZYCH OZNACZEN

KRATY ZGRZEWANE

KOZ - krata obramowana zgrzewana ocynkowana
KNZ — krata nieobramowana zgrzewana ocynkowana
SOZ - stopien schodowy z kraty zgrzewanej,
ocynkowany

X3KOZ / X3SOZ - krata / stopieri SERRATED (na ostro)
(naciecia na ptaskowniku nosnym)

X4KOZ / X4SOZ - krata / stopieri SERRATED (trapez)
(naciecia na ptaskowniku nosnym)

KRATY PRASOWANE

KOP - krata obramowana prasowana ocynkowana
KNP — krata nieobramowana prasowana ocynkowana
SOP - stopieri schodowy z kraty prasowanej,
ocynkowany

X5KOP / X5SOP — krata / stopieri SERRATED
(nacigcia na ptaskownku nosnym)

X6KOP / X6SOP — krata / stopierin SERRATED
(nacigcia na ptaskowniku poprzecznym)

X7KOP / X7SOP — krata / stopieri SERRATED
(nacigcia na ptaskowniku nosnym i poprzecznym)

PRZYKEAD ZAMOWIENIA STOPNI | KRAT POMOSTOWYCH:

KOZ/34x38/30x3/L=950xB =1000, 50 szt. / OC
SOZ/34x38/30x3/L=800xB= 270, 20 szt. / OC

A4 A 4 I

I Y Zabezpieczenie antykorozyjne (cynkowanie ogniowe)

Ilos¢ zamawianych krat lub stopni schodowych

Szerokos¢ kraty (dtugos¢ pretéw taczacych kraty)

Dtugos¢ kraty (dtugosé ptaskownikéw nosnych kraty)
(rozstaw podpdr, np. szeroko$¢ kanatu, pomostu itp.)

Rodzaj ptaskownika nosnego kraty

Wielkos¢ oczka kraty lub stopnia

WAZNE (jezeli potrzeba)

Przy zamdéwieniach nalezy dopisac:

m kraty ocynkowane ogniowo lub "na czarno"
(bez zabezpieczenia antykorozyjnego);

m krata z wycieciem (wymagany rysunek z
wymiarami wyciec);

Rodzaj kraty podestowej lub stopnia schodowego

krata z wysokim obramowaniem/bortnica
(wymagany rysunek z wymiarami bortnicy);
krata ze stali nierdzewnej;

inne wymagania.



Materiaty uzyte w katalogu stanowig wtasnos¢ wydawcy. Kopiowanie bez zgody zabronione.

Certyfikaty

MEDALREZE:
EUROPEJSKI

Medal dla wyrobu
kraty pomostowe 2000 r.

S

Aprobata
Techniczna ITB
Nr AT-1539372011

Aprobata
Techniczna IBDIM
Nr AT/2010-02-0111

Swiadectwo Uznania
Typu Wyrobu
Nr DP/253/894624/07

1SO 9001:2008
1SO 1400:2004
PN-N-18001:2004

Polimex-Mostostal S.A. posiada wszelkie
niezbedne uprawnienia i certyfikaty nadane
przez instytuty polskie i zagraniczne.

Kraty produkowane sg z atestowanych
materiatow i w odréznieniu od innych
technologii produkcji krat technologia przez
nas stosowana daje wyréb najwyzszej jakosci
oraz bezpieczny podczas uzytkowania.

Srodowisko naturalne jest dla nas niezmiernie
wazne, dlatego nasze produkty projektujemy
tak, by nadawaty sie do powtornego
przetworzenia.

Ukierunkowanie na recykling naszych
wyrobdw, stanowi zaangazowanie firmy
Polimex-Mostostal S.A. w ochrone Srodowiska.

Nl Polimex
ostostal

Polimex-Mostostal S.A.

Zaktad Krat Pomostowych
08-110 Siedlce, ul. Terespolskal2
tel. (+48) 25 6439-264

Dziat Sprzedazy

tel. (+48) 25 6439-274, (+48) 25 6439-287
tel. (+48) 25 6439-292, (+48) 25 6439-351
tel. (+48) 25 6439-544, (+48) 25 6439-608
tel. (+48) 25 6439-628

fax (+48) 25 6439-642
kraty-handel@polimex.pl

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne BKT
kraty-bkt@polimex.pl

Biuro Obstugi Klienta

Region Potudniowo-Zachodni

42-217 Czestochowa, ul. Korfantego 29
tel. (+48) 34 3676-020

tel. (+48) 34 3676-021

fax (+48) 34 3676-022
kraty.serwis@polimex.pl

Siedziba Spotki
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa
www.polimex.pl

www.kraty.mostostal.siedlce.pl

= Produkcja
» Przedstawicielstwo

Siedlce
Czestochowa.
[

® Moskwa

m Czerwonograd

Bukareszt
[}






